
智舜测控2000N.m手动扭矩扳手检定仪 0.3级标准扭矩扳手检测仪

产品名称 智舜测控2000N.m手动扭矩扳手检定仪
0.3级标准扭矩扳手检测仪

公司名称 深圳市智舜测控技术有限公司

价格 2000.00/件

规格参数 品牌:智舜测控
型号:YLNJ
精度:0.3级

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙腾三路3号顺
景创业园B2栋306

联系电话 0755-23351005 18026916330

产品详情

YLNJ系列扭力扳子检定仪是深圳市智舜测控公司最新研发的一款能够检测多种静态扭矩工具的高端扭矩
测试设备。用于检测各种定力式扭力板手，数显式扭力板手、预置式扭力板手、扭力起子、螺丝刀和各
种涉及拧紧力的仪器和产品。融入了多项增强性能的研发成果和人性的设计理念，简单易用，操控方便
，安全防护，让检测工作得心应手。优化的结构设计，控制精准的加载系统，优良的稳定性、重复性、
抗干扰性，可满足检测过程的各项要求，提高工作效率，降低操作者的工作强度，适用于各大中型企业
、计量院（所）、高铁等对扭矩检测需求。同时大量应用于电气制造、机械制造、汽车轻工和专业科研
和检测行业。

规格：数字式扭矩测试仪0.5级数显扭矩测试仪数显扭矩检测仪

精度：0.5%，1%，

量程：20N.m,30N.m,50N.m,100N.m,200N.m,500N.m,1000N.m,2000N.m,3000N.m;

应用：主要用于检测各种定力式扭力板手，数显式扭力板手、预置式扭力板手、扭力起子、螺丝刀和各
种涉及拧紧力的仪器和产品。广泛应用于电气制造、机械制造、汽车轻工和专业科研和检测行业。

YLNJ扭矩扳手检定仪是检定扭矩扳子、据矩起子的专用设备，主要用于检测各种定力式扭力板手，数显
式扭力板手、预置式扭力板手、扭力起子、螺丝刀和各种涉及拧紧力的仪器和产品。广泛应用于电气制
造、机械制造、汽车轻工和专业科研和检测行业。

主要特点



1、高精度、高分辨率、采样速度快、全屏显示。

2、采用高精度扭矩传感器，具有扭矩方向显示。

3、上下限值的设定，红绿指示灯及峰鸣器声光报警。

4、三种单位互相转换，可供选择（Nm、kgfcm、Ibin）。

5、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换。

6、采用USB接口与PC通讯，同步测试功能可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中
详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析。

7、峰值保持、自动解除功能、解除时间自由设定。

8、存储量大、可保存99组测试数据。

9、无操作自动关机功能，时间可自由设定。

产品规格与型号：
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