
大量销售 差压变送器 EJA压力变送器 经济型压力变送器 EJA130A

产品名称 大量销售 差压变送器 EJA压力变送器
经济型压力变送器 EJA130A

公司名称 上海坤晖自动化仪表有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:坤晖
型号:eja130a

公司地址 嘉定区佳通路31弄2号7层823室

联系电话 86-02169028098/61535598 13918075988

产品详情
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eja智能变送器是日本横河电机株式会社最新推出的产品，率先采用数字化传感器—单晶硅谐振式传感器
，传感器输出一对差值数字信号，在传感器部分直接消除外界干扰，开创了变送器的新时代。产品具有
更高的精度（±0.075%）、更高的稳定性、可靠性，自推向市场，深受各界好评。

产品特点：

    世界首创—单晶硅谐振传感器    单晶硅谐振式传感器    高精度：±0.075%   
 连续工作5年不需调校    温度影响可忽略不计    静压影响可忽略不计    单向过压影
响：连续10万次单向过压实验后影响量≤±0.03%    双向通讯功能（brain/hart协议，ff现场总线）
    完善的自诊断功能    小型、轻量（标准型3.9kg）

静压影响忽略不计:



当加有静压（工作压力）时，两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同，故频率变化也一致，故
偏差自动清除（公式和图类似温度影响）。

单向过压特性优异:

接液膜片与膜盒本体采用独创的波纹加工技术，使外部压力增大到某一数值时，接液膜片能与本体完全
接触，硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加，从而达到对传感器的保护作用。（图4）、（
图5）所示为ｅｊａ过压特性。

   eja130a高静压差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力，然后将其转变成4-20mad
c的电流信号输出。eja130a也可以通过brain手操器或centum
cs/μxl或hart275手操器相互通讯，通过它们进行设定和监控等。

应 用 类 型 型  号 膜 盒 量程（kpa） 最大工作压力（mpa）
差压和液位 常规安装 eja130a m 1-100 32（42）

h 5-500 32（42

 

"大量销售 差压变送器 EJA压力变送器 经济型压力变送器 EJA130A"的接口尺寸为M20*1.5（mm），测量
介质是液体,气体和蒸气，测量范围为1-100（kPa），加工定制是是，防护等级为IP65，类型是低差压力
变送器，防爆等级为ExdIIBT4-6，型号是EJA130A，精度等级为±0.075%，品牌是坤晖，输出信号为4～20
mA（mA），电源电压是12～45（V）
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