
液位变送器MB260 ADS8010

产品名称 液位变送器MB260 ADS8010

公司名称 哈尔滨联华自动化仪表有限公司

价格 800.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:高华
型号:mb260

公司地址 哈尔滨市道外区滨江凤凰城２０５号楼１１号商
服

联系电话 88301100 13009866880

产品详情

产品概述

     mb260投入式液位变送器采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体为压力敏感核心，是扩散硅
精密机械加工、温度补偿、模拟信号处理技术的结晶。主体工艺材料先进，密封固化与外部完全隔离

，能满足防雷、防潮、防水、防爆、防尘等恶劣工况要求，mb260投入式液位变送器广泛应用于水利、
环保、工业过程控制等领域的液位测量控制。

产品特点

独特的防结露设计，防雷击设计  

多种封装类型可选择

不锈钢高强度外型结，抗冲击

抗电磁/射频干扰，防浪涌电，长期稳定性好

性能参数                                   

测量介质：与316l不锈钢兼容的各种液体

工作电源：12～36vdc

输出信号：4～20ma ，1～5v等可选               

量程范围：0～200m水柱



补偿温度：0～80℃

介质温度：-20～100℃

环境温度：-40℃～85℃

综合精度：±0.5%fs   

零点温漂：±0.03%fs/℃                                

灵敏度温漂：±0.03%fs/℃                      

长期稳定性：≤0.2%fs/年 

过载压力：200%fs                               

防护等级：ip68                   

"供应液位变送器MB260 ADS8010"的加工定制为是，材质是316L，测量范围为0-200M，类型是投入式液位
变送器，型号为MB260，测量精度是0.5，测量介质为液体，品牌是高华，输出信号为4-20（mA），电源
是24
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