
钾长石除铁机

产品名称 钾长石除铁机

公司名称 潍坊恒基磁电机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区春鸢路58号

联系电话  13666366778

产品详情

电磁除铁器的工作特性

电磁和永磁是两种不同的分类，它们适合不同的物料和不同的工作环境，相同之处就是能够处理物料的
铁杂质，提高物料的纯度。电磁除铁器的种类多，工作性能比较，它可以适合很多情况下的除铁工作。

电磁除铁器是通电后，电生磁产生强大的吸力，去除物料中的磁铁性杂质。 电磁除铁器适应能力较弱，
工作环境海拔高度不能超过4000米，周围温度不能高于40度，低于-20度，空气湿度不能大于90%，不能
在腐蚀性环境中工作。电磁除铁器磁力较强，能一次性吸起0.1~35公斤的物料，但是不能长期连续工作
。

恒基电磁除铁器的型号种类齐全，如果需要的设备可以拨打

电磁除铁器的安装方式指导

正确的安装位置能够保证设备的工作效率，并且能够完成物尽其责的任务，电磁除铁器虽然对工作环境
要求不高，但是也需要正确的安装才能完整的发挥效果，给使用者带来效益，钾长石除铁机，节省人力
物力。

根据铁磁性物质的类别，选择磁场强度适当的除铁器。除铁应在经过筛选的原料中进行，以避免较大的
颗粒和其他杂质进入除铁槽（框），阻碍除铁器正常发挥应有效能。除铁应尽可能在温度较低的位置上
，以延长磁棒的使用寿命。在同一条生产线上应先除强磁性杂质，后除弱磁性杂质。

恒基电磁除铁器有多样种类供客户选择，如果有需要可以拨打

永磁自卸式除铁器是如何工作的？

自卸式除铁器可以带给客户多样化的使用体验，可以迅速的完成工作任务，减轻工作的负荷，提



自动化程度。自卸式设备比较适合磁性物质含量比较多的场合，工作起来流畅迅速。

自卸式除铁器工作的时候，当颗粒状物料经过永磁自卸除铁器的正下方时，混杂在物料中的铁磁性杂质
大约0.1-0.36公斤被吸起，由于永磁除铁器上的皮带不停的运转，当吸附在上面的铁磁性物料经过无磁区
时，便被皮带上的铁件刮出，扔进集铁箱，从而达到连续自动除铁的目的。

恒基自卸式除铁器种类繁多，如果有需要可以拨打

钾长石除铁机由潍坊恒基磁电机械有限公司提供。潍坊恒基磁电机械有限公司是从事“除铁器,磁选机,永
磁设备,电磁设备,磁选设备,防爆设备,选矿”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提
供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。
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