
高压防水橡胶自粘胶带/跨越胶带

产品名称 高压防水橡胶自粘胶带/跨越胶带

公司名称 邢台市跨越塑胶有限公司

价格 5.00/卷

规格参数 加工定制:是
品牌:跨越
型号:a型

公司地址 巨鹿县纪寨村

联系电话 0319-4369191 15097972729

产品详情

高压防水自粘带

品牌：跨越

用途:

1千伏--10千伏固体介质电缆的主绝缘防水，中间接头和终端的护套恢复。

电气连接的防潮密封，母线绝缘 ，电缆端部密合

使用方法:

使用跨越高压防水橡胶自粘带时，以连续半重叠绕包为宜，拉伸后宽度为原来3/4，在制作10kv及以下电
压等级的中间接头时应始终大幅度拉伸，以防带层之间气隙存在。

将自粘带去掉隔离膜,拉伸200%左右以半搭式包于需要绝缘或防水密封保护的物体,户外使用需在其外层
再绕一层pvc胶带作保护层，防止紫外线直接照射造成老化。

跨越高压防水橡胶绝缘胶带具有极好的从形性，不需要硫化，绝缘性能良好稳定。

应用范围：

固体介质电缆上制作应力锥的主绝缘恢复，中间接头和终端的护套恢复，电气连接的防潮密封，母线绝
缘，电缆端部封合。使用正常工作不超于75摄氏度，电压不超过10v电缆终端连接和通讯电缆的接头密封
，如矿井电缆，潜水泵电揽等。

性能参数：



名称 参数

扯断强度 mpa a型 b型 c型  

扯断时伸长率% ≥ 600 500 400  

热老化扯断强度残留率% ≥ 500 500 500  

热老化扯断强度时伸长残留率% ≥ 0.7 0.7 0.7  

体积电阻率ω /cm ≥ 1014 1000 900  

介质损耗角正切值tgo ≥ ---- 0.02 0.02  

击穿强度 kv/mm 20 15 10  

耐热应力开裂 温度在100±2°c 时间30min
t/°c

不开裂 不开裂 不开裂  

耐紫外线照射 ih 不超过d1 不超过d1 不超过d1  

自粘，性n≥ 3.5 3.1 2.8  

耐热变形，%≤ 10 10 10  

跨越塑胶有限公司自1996年创立以来，伴随社会，行业以及客户需求的发展变化，不断改进和创新生产
加工工艺和技术，已成长为下辖3个分公司，拥有16年的市场考验，逐步让跨越发展为集开发，制造，加
工为一体的成熟的综合性企业。生产的胶带系列产品：pvc电工胶带系列，高压防水橡胶带系列，绝缘胶
布系列等，涉及电子，汽车，环保，电力等众多产业，以卓越的品质，价值和服务满足客户的各种需求
。

"高压防水橡胶自粘胶带/跨越胶带"的颜色为黑，型号是A型，适用范围为10KV以下，品牌是跨越，总厚
度为0.8（mm），产品认证是ISO，加工定制为是，耐温是80（℃）
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