
棉麻 人造纤维混纺时混合粉尘爆炸检测 第三方检测机构

产品名称 棉麻 人造纤维混纺时混合粉尘爆炸检测
第三方检测机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:QTL质海检测
检测认证:第三方检测机构
服务类型:检测报告，检测认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 18923798009 18923798009

产品详情

粉尘爆炸性条件检测：

（1）粉尘本身具有可燃性，可燃粉尘（Combustible
dust）是指在一定条件下与气态氧化剂（主要是空气）发生剧烈氧化反应的粉尘；

（2）在有限空间内，粉尘悬浮在空气中达到爆炸浓度（爆炸的浓度叫做爆炸下限，浓度叫做爆炸上限。
由于粉尘的爆炸上限值过大，在多数场合下都达不到，故较少使用）；

（3）足够引起粉尘爆炸的起始能量，该能量可以表现为火焰、电火花等多种形式。

质海提供分析、检测、测试、研究开发、法规咨询等技术服务，无论您是生产企业、经销商、电商商家
以及消费者，我们拥有的检测服务团队，为您以快捷的方式完成您所需的检测报告。
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