
环氧树脂砂浆耐磨自流平的价格

产品名称 环氧树脂砂浆耐磨自流平的价格

公司名称 深圳市联欧科技发展有限公司

价格 50.00/平方米

规格参数 产地:广东
品牌:世博锐
材质:环氧

公司地址 中国 广东 深圳市
深圳市南山区西丽镇光前工业区

联系电话 866 0755 26781846

产品详情

施工注意事项： 1． 施工期间场内温度宜在10—30摄氏度，湿度在85%以下。 

2． 在低温潮湿（无明显水迹）环境下施工时，应采用快干型固化剂。 3． 环氧树脂固化剂、稀释
剂等材料是易燃的有机物质，在施工现场应采取防火措施。 4． 地坪施工完毕养护期为5天，7天内不
能用水冲洗地面。

使用中注意事项： 1． 有重物撞击或锐利物刮之区域安置橡胶保护。 

2． 搬运车要用橡胶轮胎，防止较大磨擦对地面的损伤。 

3． 灰尘采用软拖把拖地。 

4． 污渍或污垢用清洁剂擦洗。 

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、
办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联
加工厂、停车场等表面涂装。目前已被国内众多的厂家所接受和使用。

"环氧树脂砂浆耐磨自流平的价格"的等级为合格，规格是10（mm），品牌为世博锐，材质是环氧，产地
为广东
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