
嘉兴环氧自流平专业施工 00

产品名称 嘉兴环氧自流平专业施工 00

公司名称 嘉兴耐迪建筑装饰工程有限公司

价格 88.00/平方米

规格参数 平整度:00
基层强度:00
耐酸碱性:10%56天

公司地址 浙江省嘉兴市南湖区中环北路691号

联系电话 057382795727

产品详情

      环氧自流平地坪性能特点：耐磨、耐压、硬度高；脚感舒适、柔韧性好、耐冲击性强；整面
无缝、防尘、洁净、易清洁；漆膜平整、丰满、流平性好；附着力强、防腐、防潮；表面平整、光泽性
强、可达镜面效果；

      嘉兴耐迪建筑装饰工程有限公司是一家专业的环氧地坪、防水工程、装饰工程、
私营有限责任公司，嘉兴耐迪建筑装饰工程有限公司致力于打造 最专业的环氧地坪、防水工程、装饰工
程、水电安装、的企业。公司总部位于嘉兴市南湖区城北路，拥有庞大的服务网点，嘉兴耐迪建筑装饰
工程有限公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。嘉兴耐迪建筑装饰工程有限公司将以
最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

"嘉兴环氧自流平专业施工"的平整度为00，基层强度是00，耐酸碱性为10%56天，耐磨性是0.02，耐冲压
性为10%56天，铅笔硬度是2H
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