
玻璃钢REACH检测，玻璃钢检测机构

产品名称 玻璃钢REACH检测，玻璃钢检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
玻璃钢亦称作GFRP，即纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体，以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称为玻璃纤维增强塑料，或称为玻璃钢，不同于钢化玻璃。

玻璃钢检测项目
热变形温度、燃烧性能、可燃物含量、比重、硬度、光谱分析、冲击强度、耐水性、耐溶剂性、ROHS检测、抗压强度、耐碱性、耐油性、导热系数、密度、树脂含量、吸水性、耐磨耗性、耐气候光老化、REACH检测、可溶性重金属、弯曲强度、拉伸强度等。

玻璃钢检测标准举例
1、T/NESIF 0020-2022 玻璃钢渔船船体成型缺陷检测及维修方法
2、DB37/T 5031-2015 SMC玻璃钢检查井应用技术规程
3、NB/T 10287-2019 玻璃钢电缆桥架
4、KS F 4802-2011 玻璃钢波纹板
5、AWWA C950-2013 玻璃钢压力管
6、AWWA C950 ERTA-2013 玻璃钢压力管
7、QX/T 193-2013 玻璃钢百叶箱
8、T/SCAS 10-2023 玻璃钢防眩格栅
9、BS PD CEN/TR 13121-5:2017 地面上使用的玻璃钢储罐和容器 玻璃钢容器的示例计算
10、T/CANSI 38-2020 船用玻璃钢管安装要求
11、T/ZZB 0986-2019 钢筋混凝土玻璃钢复合管

玻璃钢检测范围
喷淋塔玻璃钢、通风管道玻璃钢、立式玻璃钢、玻璃钢罐、玻璃钢储罐、桩子玻璃钢、玻璃钢顶管、玻璃钢工艺管、玻璃钢管、玻璃钢管道、玻璃钢夹砂管、玻璃钢风管、玻璃钢电缆管等。

玻璃钢检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

玻璃钢检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；



3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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