
PALMA八马蓄电池PM65-12 12V65AH UPS直流屏电池

产品名称 PALMA八马蓄电池PM65-12 12V65AH
UPS直流屏电池

公司名称 北京国申兴业科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:八马
电压:12V
荷电状态:阀控式

公司地址 北京市海淀区知春里３１号

联系电话 4001016765 13121901953

产品详情

参数说明

蓄电池应用范围：

⑴交换机 ⑺办公自动化系统

⑵电器设备、设备及仪器仪表 ⑻无线电通讯系统

⑶计算机不间断电源 ⑼应急照明

⑷输变电站、开关控制和事故照明 ⑽便携式电器及采矿系统

⑸消防、安全及报警监测 ⑾交通及航标信号灯

⑹ 汽车电池及船用起动

 推荐环境温度范围：充电0～+40℃，放电-20～+55℃，储存-15～+50℃；

附近无明火、火花、热源等；

避开热源和阳光直射的场所；

避开潮湿、可能浸水场所；

避开完全密闭场所。



电源作业原理1、 AC-DC改换：将电网来的沟通电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压，
供应逆变电路。AC-DC输入有软启动电路，可防止开机时对电网的冲击。2、 DC-AC逆变电路：选用大
功率IGBT模块全桥逆变电路，具有很大的功率富余量，在输出动态范围内输出阻抗特别小，具有快速呼
应特性。因为选用高频调制限流技能，及快速短路保护技能，使逆变器无论是供电电压瞬变仍是负载冲
击或短路，均可可靠地作业。3、 操控驱动：操控驱动是完结整机功用操控的中心，它除了供应检测、
保护、同步以及各种开关和显现驱动信号外，还完结SPWM正弦脉宽调制的操控，因为选用静态和动态
双重电压反应。极大地改善了逆变器的动态特性和安稳性。
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