
708高压共轨柴油 汽车解码

产品名称 708高压共轨柴油 汽车解码

公司名称 泰安市岱岳区泰利达试验设备服务中心

价格 52200.00/台

规格参数 品牌:泰利达共轨试验台公司
型号:crs708
冶炼设备类型:其他冶炼设备

公司地址 山东省泰安市粥店办事处货场路南段

联系电话 086-05388421665 13854822395

产品详情

crs-708高压共轨检测系统，选用军工级工业电脑windows操作系统。

轨压控制电路根据bosch group proportional valve 控制放大器制成性能稳定.

喷油器驱动部分完全根据ecu驱动喷油器原理制成。

喷油量计量采用德国原装进口微流量计量单元，重复测试精度可达到0.2%，工作寿命长达10万小时,加减
共轨喷油器调整垫片油量值变化及其灵敏。

量油箱装有散热装置，有效降低了喷油器温度，提高了流量单元及控制单元的使用寿命！

喷油器各项指标参数均采用原厂数据，流量单位以mm3/h为准。喷油泵试验台
高压共轨试验台方向机试验台 邹凡强 13854822395

具有“一键”智能全自动测试功能，测试完毕自动保存测试数据，维修人员可一边检修喷油器一边检测
喷油器，提高了工作效率！  使用该系统维修检测共轨喷油器，可真实反应出共轨喷油器在发动机上的
工作情况，通过原厂数据对喷油器进行调试，能达到精确维修的标准.

测试功能：

1、密封性测试——主要测试喷油器的密封性及静态泄漏。

2、高压清洗  ——喷油器维修装配完毕后进行高压清洗。

3、回油量测试——测试喷油器在一定的时间/次数内的回油量值的大小。3、主喷测试——测试喷油器在
主喷点油量值大小。4、排放测试——测试喷油器在排放点油量值大小。



5、预喷测试——测试喷油器在预喷点油量值大小。

6、怠速测试——测试喷油器在怠速点油量值大小。

应用功能1.可检测博世、电装、德尔福、等品牌的共轨喷油器。

2.可检测博世cp1、cp2.2、cp3及电装hp3等高压泵。

3.轨压控制硬件电路采用bosch group proportional valve 控制放大器制成，保证了控制精度的稳定性；

4.喷油器驱动电路采用bosch、正弦波pwm低功耗脉宽调制型驱动电路，提高了电流波形的稳定性，达到
精确的测试要求。

5.支持高速电磁阀式共轨喷油器，及crin-ⅲ高压共轨技术的压电晶体共轨喷油器，最大可同时驱动6支喷
油器；

6.内置上600百种共轨喷油器标准检测数据

7.系统具有轨压高低报警保护功能。

8.根据实测喷油量及回油量，系统可自动评估喷油器是否合格。根据检测结果，打印检测数据报表。

9.支持互联网远程控制，实施远程操作协助  喷油泵试验台 方向机试验台 汽车故障诊断仪

10. 系统具有权限操作等级，防止一般操作人员误操作，使用更安全。

11.配备一键还原系统，防止因误操作产生的系统数据丢失。

众所周知共轨喷油器提高了柴油发动机尾气排放的环保标准，而crs-708是检测共轨喷油油量的，所以每
一台crs-708都有它神圣的环保责任，必须为社会节能减排,做到精益求精。

"708高压共轨柴油 汽车解码"的设备生产产地为泰安，型号是CRS708，品牌为泰利达共轨试验台公司，冶
炼设备类型是其他冶炼设备，产品数量为550，共轨喷油器实验台是CR高压共轨，新旧程度为全新，设
备所在地是中国泰安
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