
诚信供应商牙线牙签包装机 牙线签自动包装机 人工放料

产品名称 诚信供应商牙线牙签包装机 牙线签自动包装机
人工放料

公司名称 上海运驰包装机械有限公司

价格 25800.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:yunchi/运驰
型号:dxdbnhyq-200

公司地址 上海松江区九新公路868-1号

联系电话 86-02160531982 15221762820

产品详情

 

 

dxdyq-80z单支牙签自动包装机

一、主要特点

1、制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米;

2、控制器采用液晶汉字显示;直观方便，操作一目了然、方便袋长调整，计数，无纸自动报警。

3、热封器四路加热控制，双侧各封道可单独调温；热平衡良好，保证封口质量，适用于多种包装材料;
同时升温速度快，缩短加热时间。

4、智能型光电色标定位控制系统;可视性良好的侧开式防护挡板，操作安全。

5、下料系统采用旋转式12工位20mm不锈钢转盘、人工投料、自动机械开闭式下料、人性化设计、投料
方便且不卡料、方便多种异性牙线牙签或类似塑料制品、玩具等，美观实用。

6、z系列采用机械式旋转式切刀，包装速度快，可在机器运行中随意调整切刀位置;在实际操作中实际速
度最快可达95包每分钟，依据客人反应结果单个人操作速度可达72包/分钟。该设备速度为55—100包/分
钟可调节。



7、特设定位停机功能，确保在任何状态停机时热封器及切刀处于张开位置，避免烫伤包装材料及热封机
构。

二、性能参数：

型号 dxdyq-80z
包装速度（袋/分） 55～100
计量范围 单支包装
制袋尺寸（毫米） 长50～115   宽30～85
电源电压 三相四线制380v/50hz或220v任选其一
功率（千瓦） 1.64
重量（千克） 230
外形尺寸（毫米） 695*770*1580
包装材料 各种复合膜包装材料或纸塑膜
包装材料直径（毫米） ≤300

三、包装样品及设备下料工位图片

                          

 

 

四、设备整机图片

  其它立式包装机   

dxdk80z主要特点

制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米;控制器汉字显示;旋转式切刀，包装速度
快，可在机器运行中随意调整切刀位置;热封器四路加热控制，双侧各封道可单独调温；热平衡良好，保
证封口质量，适用于多种包装材料;智能型光电色标定位控制系统;可视性良好的侧开式防护挡板，操作安
全。

性能参数

型号dxdk80z

 包装速度（袋/分）55-100

计量范围1.5-50ml

制袋尺寸（毫米）长50-150 宽30-85

电源电压三相四线制380v/50hz

功率（千瓦）1.64

重量（千克）230



外形尺寸（毫米）695×770×1580或695×1000×1580（加装打码机）

包装材料各种复合膜包装材料

包装材料直径（毫米）≤300

dxdl60c主要特点 

制袋系统采用步进电机细分技术，控制器汉字显示，热封器四路控制温度，可靠的光电检测系统，可自
动压印批号或生产日期，包装成品上可带易撕口。泵体全部采用不锈钢材料，包装量可在额定范围内无
级调整。

性能参数

型号dxdl60c

包装速度（袋/分）28-50

计量范围（毫升）1-50 或1-100

制袋尺寸（毫米）长50-145 宽30-100

电源电压三相四线制380v/50hz

功率（千瓦）1.36（加搅拌1.42）

重量（千克）185

外形尺寸（毫米）665×770×1580或665×1000×1580（加装打码机）

包装材料各种复合膜包装材料

包装材料直径（毫米）≤300

dxdf60z主要特点

1、制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米。

2、控制器汉字显示。

3、旋转式切刀，包装速度快，可在机器运行中随意调整切刀位置。

4、热封器四路加热控制，双侧各封道可单独调温；热平衡良好，保证封口质量，适用于多种包装材料。

5、智能型光电色标定位控制系统。

6、可视性良好的侧开式防护挡板，操作安全。

7、计量螺杆由步进电机驱动可获得极高的重复精度。

8、  采用最新料斗升降装置，便于调整，利于清洗，省去清洗后的再次调整，提高工作效率。



性能参数                  

型号dxdf60z

包装速度（袋/分）40-60

计量范围（毫升）1-80

制袋尺寸（毫米）长50-145 宽30-100

电源电压三相四线制380v/50hz

功率（千瓦）2

重量（千克）255

外形尺寸（毫米）695×770×1640或695×1000×1640（加装打码机）

包装材料各种复合膜包装材料

包装材料直径（毫米）≤300

 公司介绍

  上海运驰包装机械有限公司秉承“客户至上，锐意进取”的经营理念,坚持用户至上、质量第一，以科
技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断超越，已经成为一家在包装机械行业颇具实力和规模的企
业。 您的满意就是我们的追求！欢迎广大企业客户和我们联系，我们将本着用最好的产品，为用户提供
最好的服务为宗旨，竭诚为您服务！  

公司展厅

 

联系我们contact us 

 联系人:冯学春

 手机:15221762820

 电话:021-60531982

 传真:021-51632658 

 q  q:273136323 

 地址:上海松江区九新公路868-1号 

"【诚信供应商】牙线牙签包装机 牙线签自动包装机 人工放料"的加工定制为是，成品尺寸是04205（mm
），产品别名为45024，包装类型是袋，型号为DXDBNHYQ-200，适用行业是餐饮,食品,玩具,烟酒,医药



，适用对象为牙签包装，品牌是YunChi/运驰，用途为牙签包装，外形尺寸是25123（mm）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

