
衡水景县景州工业园、衡德工业园、龙华镇片区、广川镇片区、景州
镇片区编制水土保持方案

产品名称 衡水景县景州工业园、衡德工业园、龙华镇片区
、广川镇片区、景州镇片区编制水土保持方案

公司名称 河北易昆企业管理咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务区域:河北
服务内容:编制报告
服务内容:上会及评审通过

公司地址 河北省石家庄市桥西区中华南大街473号恒聚创
业孵化园8061室

联系电话 0311-18831187358 18831187358

产品详情

河北易昆企业管理咨询有限公司办理/咨询：

1、水土保持方案编制（水土保持报告书、表）

2、水土保持监测

3、水土保持验收

河北易昆企业管理咨询有限公司，为各类机构、企业及个人提供编制可行性研究报告、节能评估报告、
项目建议书、商业建议书、项目申请书，水土保持方案（水土保持报告、表）等各种工程规划服务的公
司，业务涉及**，熟悉等相关部门办事程序的咨询工程师、技术人员组成的服务团队，为客户提供科学
、有效的工程咨询服务保证质量，信守合同，讲求信誉，遵守职业道德，负责为委托方保守秘密，为客
户提供的服务，全力做好各项咨询工作。凭借**的技术，高端的品质，诚信的经营 和不断创新的精神公
司发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务，和一如既往的热情赢得了新老客
户的极高评价及青睐。我们熟悉各种流程环节，可快速、*的为您提供服务



4.5.指导性意见

4.5.1.预测结论

1、项目建设将对地表造成扰动，从而产生水土流失。工程建设区扰动地表总

面积为12.09hm, 自然恢复期扰动地表面积为1.91hm。

2、 本项目挖填方总量24.82万m, 其中挖方12.41万m, 填方12.41 万 m,

项目区内土方平衡，无弃方。

3、 工程施工过程中，如不采取水土保持措施，可能产生的土壤流失量为 3370.51t, 土壤背景流失值3

55.14t, 新增流失量2718.61t, 其中施工期新增土壤流

失量2363.46t,   自然恢复期新增流失量355.15t。

4、重点防治区段的确定

根据工程土壤流失量预测计算结果，工程施工期在未采取任何水土保持措施 的前提下，经三路工程区

的土壤侵蚀量较大，因此，经三路工程区是水土流失的

重点防治区域。施工期是土壤侵蚀的重点时段，应加强此时段的防护工作。

4.5.2.指导意见
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