
焊接配件 不锈钢焊丝 201/202材质 20元/公斤

产品名称 焊接配件 不锈钢焊丝 201/202材质 20元/公斤

公司名称 东莞市焊煌焊割器材有限公司

价格 20.00/公斤

规格参数 品牌:国产
型号:202
类型:实芯

公司地址 中国 广东 佛山市南海区
广佛五金城第五期A1座20-21号

联系电话 86-075785980339 18988677595

产品详情

名称：不锈钢焊丝

材质：201

规格：（0.8-3.2mm）

价格：1.0以上的都是18元一公斤，0.8mm的要20元/公斤

201与304焊丝的区别在于   

1、 规格：常用的不锈钢板材分为201和304两种型号，实际是是成分不同，304质量好一些，但价格贵，2
01差一些。304为进口不锈钢板,201为国产不锈钢板。

2、 201组成为17cr-4.5ni-6mn-n，是节ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于铁路车辆。

3、
304组成为18cr-9ni，是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、昔通化工设备、核能等
。

4、 201是含锰较高,表面很亮带有暗黑的亮,含锰较高容易生锈。304含铬较多,表面呈现哑光,不生锈.两种
放在一起就有比较了。最重要的就是耐腐蚀性能不同,201的耐腐蚀性能很差,所以价格就要便宜很多.又因
为201含镍低，所以价格比304的低，于是耐腐蚀性能就不如304的了。



5、 201与304之间的区别就是含镍的问题。而且304的价格现在都比较贵，一般都要接近50000一吨，但304
的话起码可以保证在使用过程中不会生锈。（可用药水做实验）

6、 不锈钢不易生锈是因为在钢体表面形成富铬氧化物可保护钢体,201料属于高锰不锈钢较304硬度大高
碳低镍.

7、 成分不同(主要从含碳，含锰，含镍，含铬几方面来区分201与304的不锈钢)

钢号 碳(c) 硅(si) 锰(mn) 磷(p) 硫(s) 铬(cr) 镍(ni) 钼(mo) 铜(cu)

aisi(304) ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-10

aisi(201) ≤0.15 ≤1.00 5.5-7.5 ≤0.05 ≤0.03 16-18 3.5-5.5

如果你焊接201的材料就不能用低于这个材质的焊丝了   最好用比他好一点的

否则焊接处容易断裂

如果你焊接304的材料你用201的肯定不可以  肯定裂

说明：一口价为一公斤的价格...

运输方式：

1、货运方式：机器产品发货由卖方托运至买方附近托运站（价格暂定50元，根据远近而定）买方自提货
.产品自购买之日起3天内发货（因为要试机、包装等问题，所以请买家耐心等候，如果急需要，卖家可
考虑当天帮忙发货（当天17：00前成交的）如果卖家缺货情况下，会联系买家说明情况，双方商量发货
的时间。

2、快递方式：一般非机器产品（或不超过10公斤）的可以发快递，快递费由买家承担（利润微薄，请体
谅），默认快递为省内龙邦或中通快递，省外一般发中通，中通不到可以发圆通或ems等，也可以按买家
要求的快递公司发货。

 

3、发货时间：当天发货的在（9：00-17：00成交的）17：00过后成交的留在第二天发货。每天仅发货一



次（当天18：00），如果特殊需要的可以推后或提前。(快递运输方式优点：一般1-3天到达，缺点：运费
相对货运较贵，货运（物流）方式一般比较慢，但是相对便宜，尤其适用于重货）。

责任说明：

机器产品自购买之日起享受以下服务，收货后三天内有问题卖家承担所有费用，三天后出现问题需返修
由买家承担，此条很重要，请买看清楚，不要以各种理由说不能验货或收货，在网上购物这个必须做好
准备的，收货人没空请谨慎考虑其他有能力验货的人。买家在收货时也有检查产品是否完好无损责任，
一旦签收卖家视为产品无问题，责任将转移到买家身上，如签收时有问题请立即联系卖家0769-81553712
，且叫送货人员签字作实，以便解决问题。没有及时联系，也没有叫货运公司的人签字作实，等同视为
产品完好运到买家手上。买家不联系卖家有问题自行退回或不按卖家理会自行退货，卖家有权拒收。（
此条很重要）

 

退换方式：

本店承诺七天无条件退换，只要你不喜欢或不合用的，全新无损的情况我们都退，前提是本产品必需要
原包装无损，10成全新没有用过的，用过或刮花的不退，考虑到二次销售，我们会拒绝买家申请退款，
此为对下一买家的负责，请买家体谅。买家收到货时外包装就损坏的，可以拒收，但是要与卖家联系，
收货后发现质量问题，与卖家商量退换的具体细节。（此条很重要）

保养提示：



我公司提醒使用焊机的客户，在使用一段时间内对机子进行清洁，可用柔性刷子或干布扫除表面的灰尘
，再拆开焊机外壳，使用压缩空气清除内部灰尘，如无条件的，可用普通吹风机（冷风为好）清除。一
个月1~2次即可，避免灰尘过多而影响焊机的使用寿命，确保焊机的正常使用。

联系方式

联系电话：0769-81553712

传真：0769-81553591

qq：1197270775

e-mail（邮箱）：1509349978@qq.com联系人：张小姐地址：东莞长安乌沙环东路40-42号。。。。

"焊接配件 不锈钢焊丝 201/202材质 20元/公斤"的是否提供加工定制为否，型号是202，类型为实芯，品牌
是国产，标准直径为0.8（mm），重量是1（g），用途为焊接，材质是201不锈钢，产地为中国，长度是
多款，规格为多款，焊接电流是5-500，牌号为202，是否含助焊剂是是

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

