
优质磁翻板液位计质优价廉，安全可靠]

产品名称 优质磁翻板液位计质优价廉，安全可靠]

公司名称 无锡银洲自动化设备厂

价格 800.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:银洲
型号:yz，uhz，uhc

公司地址 中国 江苏 无锡市 无锡阳山镇阳山村

联系电话 86 0510 83690913 13951576142

产品详情

一概述

被测容器中的液位升降时，液位计主导管中的浮子也随之升降，浮子内的永久磁钢通过耦合传递到液位
计的指示器，驱动红白色的磁翻柱成180°翻转：当液位上升时翻柱由白色翻转为红色，反之，当液位下
降时，翻柱由红色翻转为白色，指示器的红白分界处即为容器内被测液体介质的实际高度，从而实现液
位的指示。

二特点 

1、全量程测量无盲区，显示醒目，读数直观；

2、可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备内介质的液位现场指示和检测；

3、现场指示部分不与测量介质直接接触，对高温、高压、有毒、有害、易燃易爆等介质，亦可方便准确
测量控制；

4、配上液位控制器，可实现液位的控制、报警和连锁，并可将液位信号转换成4~20ma5标准信号，实现
液位的远距离检测和控制；

5、多种材质sus304、316、pp、pvc、ptfe，可适用不同介质需求

三结构uhc,uhz,yz适用于低温到高温，真空到高压等各种环境，是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。根

据在容器中安装位置的不同，提供侧装和顶装两种形式。根据工作介质不同，提供不锈钢和abs、pp-

r工程塑料三种材质，其中abs、pp-r材质适用于酸、碱等腐蚀性介质。   一， 原理   1、以浮子为测量元件，



磁钢驱动翻柱显示，无需能源。    2、配上下限开关输出，可实现远距报警，限位控制。    3、配变

送器可实现液位远距报指示    

"供应优质磁翻板液位计【质优价廉，安全可靠]"的型号为YZ，UHZ，UHC，测量精度是1级，测量管材
质为不锈钢，适用范围是化工，石油等，品牌为银洲，加工定制是是，测量范围为400-2000
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