
长期批发磁翻板液位计 UHZ-D电子式双色磁浮子液位计

产品名称 长期批发磁翻板液位计 UHZ-
D电子式双色磁浮子液位计

公司名称 招远市大明仪表有限公司

价格 1010.00/件

规格参数 加工定制:是
品牌:大明科技
型号:uhz-d

公司地址 山东省烟台市招远普照路68号

联系电话 15335352279 15335352279

产品详情

温馨提示：产品图片属性及价格仅供参考，欢迎旺旺或来电咨询！

 

uhz-d电子式双色磁浮子液位计

 

◆概述

 

适用于石油、化工、冶金、食品、酿酒、医药、化学

 

纤维、化肥、环保、电力、给水等部门。特别是钢厂、焦化厂、

 

发电厂等用户，用以测量有压容器或开口容器内液体的液位，

 

液位计可现场直接指示液位，亦可附加液位报警开关，实现



 

远距离液位计报警和限位控制。

 

uhz-d型电子双色磁浮子液位计是磁翻板液位计的换代

 

新型产品，它可以红绿光柱清晰显示液位，白天观察距离60m，

 

夜间可达200-300m，磁翻板液位计长时间使用容易粘敷灰尘，

 

尤其是炼钢厂，时间一长就容易粘敷细铁屑，把磁翻板的红绿

 

颜色覆盖，使它看不到液位，另外磁翻板液位计最大的缺点，

 

就是不能发光显示，夜间不能观察。

 

uhz-d型电子双色磁浮子液位计解决了上述问题，可替代

 

传统各种现场显示液位计，广泛应用于工业生产过程中的液位测量。

 

◆特点

 

适用介质广，在盐酸，硫酸等腐蚀性溶液中测量具有良好的密封性；

 

汽红液绿，发光显示清晰，适宜在光线暗的场所中应用，夜间观察更醒目；

 

设计合理，结构简单，维修方便，被测介质与显示系统完全分离。



 

◆技术参数

 

使用温度：≤300℃

 

介质压力：-0.1-32mpa

 

介质密度：0.4-2.0g/cm3

 

电源电压：ac220v或dc24v

 

可视距离：60m，夜间200-300m

 

上一篇：电伴热型磁翻板液位计下一篇：顶装式磁翻板液位计

 

 

 

"长期批发磁翻板液位计 UHZ-D电子式双色磁浮子液位计"的型号为UHZ-D，测量精度是来电咨询061，
测量管材质为聚全氟乙丙烯，适用范围是适用于石油、化工、冶金、食品、酿酒、医药、化学，品牌为
大明科技，加工定制是是，测量范围为来电咨询061
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