
工业用中大型地下苦咸水过滤器

产品名称 工业用中大型地下苦咸水过滤器

公司名称 盐城市舒得过滤器制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐城市射阳合德工业园

联系电话 86-0515-82322016 13770182016

产品详情

     

组合式过滤净化设备,适合企事业单位、而设计的新型的自来水、地下水深处理设备。169过滤净化器,全
不绣钢精工打造,外表式样美观,离子交换复床系统以过滤、吸附、离子交换、消毒等水质净化单元设备为
主体，加上各种相应的辅助设备和材料，组成满足各种用水要求的成套设备.处理水质要求从简单的除盐
水到十分严格的超纯水都能适应，设备系列产品处理能力从0.5m3/h到250m3/h，可满足几乎所有行业的
用水要求。 应用范围包括发电、电子元器件、化工、日用化工、医药、食品、金属表面处理等各种行
业.使用方便,产品设计了甲、乙、丙三个组合，甲组合滤床吸附丰富、超常滤床面积、由粗到精过滤净化
。经甲组合净化的水再经过乙组合、进行由弱到强的阳离子树脂交换来软化去除多余的离子，软化离子
水经过丙组合时、分别被丙组合的弱阴和强阴离子树脂交换反应、去除水里纳离子的无盐水全过程过滤
处理装置。该设备建议每小时5-6吨、效果最佳，流量越大效果越差，为了保证使用单位的用水质量、敬
请使用单位制定有效的水流量，在甲组前安装一只计量水表，这样就不会出现水质差距。

性能特点:

1、置换效果好、再生周期长，再生费用低;

2、使用、管理简便，运行费用低。

3、设备产水效果好，占地面积小。

4、 树脂经过再生可多次使用，树脂寿命长。

169-2型组合过滤除盐净化设备的维护和使用:

甲组合水的流向、是由第一组滤桶底部进水阀向上流，再流向第二组滤桶的底部、由第二个滤桶的底部
向上流，再次流向第三组滤桶的底部、由第三组滤桶的底部向上流出、经过出水阀流出的水基本完成净
化任务，经过甲组合处理过的净化水再流向乙组合进行软化处理。



甲组合的反冲洗非常简单，关闭进水阀和出水阀、打开一组滤桶上部的反冲洗进水阀、再打开同组滤桶
下部的排污水阀、待排污水阀流出来的水完全是清水即关闭排污水阀、同时再关闭上部的反冲洗进水阀
。三组滤桶的反冲洗程序是一样的，三组反冲洗全部操作结束，打开进水阀和排水阀就可以正常供水了
。

乙组合水的流向、是由上部进水阀向下经过弱阳离子树脂流向第二组底部、再由第二组上部向下经过强
阳离子树脂流向出水阀、再流向丙组合进行精除盐处理。

乙组合是由弱阳离子树脂、强阳离子树脂组成，树脂使用了串连法再生正好相反，关闭进水阀和出水阀
、打开树脂再生专用反冲洗进水阀、再打开弱阳树脂底部的排污水阀、接通水泵电源、把早以准备好的
含5-6%稀盐酸水打进强阳离子滤桶、再流向由上而下进入弱阳树脂滤桶，这时请把排污水阀关小一点让
水慢慢流出、让盐酸水在滤桶里充分反应，20分钟后（关闭水泵电源、再关闭反冲洗阀）、再全部打开
排污阀待不流了；操作人员请注意：以下的操作方法很重要---即最后再

打开强阳离子滤桶下面的排污阀放掉余在滤桶里的稀盐酸水。完成后打开进水阀让甲组合的净化水再冲
洗20分钟后、关闭两个排污水阀，同时打开出水阀就可以正常使用了。

丙组合水的流向和乙组合相同；

丙组合是由弱阴离子树脂、强阴离子树脂组成，树脂的再生正好相反，关闭进水阀和出水阀、打开树脂
再生专用反冲洗进水阀、再同时打开弱阴树脂底部的排污水阀、接通水泵电源、把早以准备好的含5%稀
碱水打进强阴离子滤桶、再流向由上而下进入弱阴树脂滤桶，这时请把排污水阀关小一点让水慢慢流出
、让碱水在滤桶里充分反应，20分钟后（关闭水泵电源、再关闭反冲洗阀）、再全部打开排污阀待不流
了，操作人员请特别注意以下一个部件：再打开强阴离子滤桶下面的排污阀放掉余在滤桶里的稀碱水。
完成后打开进水阀让甲组合的净化水再冲洗20分钟后、关闭两个排污水阀，同时打开出水阀就可以正常
使用了。

169-2型组合过滤除盐净化器的缺点和优点：

   169-2型组合的缺点是没有设计电子系统，电磁阀等电子控制的自动化装置，操作需要人工来操作。
优点是，不受停电的影响、正常工作，滤桶设计合理，滤道流程超长是目前国内外同业所不能比拟的，
水净化流程采用全程往复逆流节节拦载法，而甲组反冲洗却采用分体清污法，逐个解决每组滤桶里的垃
圾，所以净化效果很理想，使用期限无限期的延长。滤料配方精确。
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