
郑州网带烘干机多少钱一台 网带式烘干机报价 图文

产品名称 郑州网带烘干机多少钱一台 网带式烘干机报价
图文

公司名称 郑州汇生机械设备有限公司

价格 260000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:汇生
适用物料:多种可用

公司地址 郑州市中原区桐柏南路238号1号楼23层2304号

联系电话 13837166638 13523087282

产品详情

产品图片

网带烘干机介绍

网带烘干机是一种批量、连续式生产的干燥设备，主要加热方式有电加热、
蒸汽加热、热风加热。其主要原理是将物料均匀的平铺在网带上，网带采用1
2-60目的钢丝网带，由传动装置拖动在干燥机内往返移动，热风在物料间穿流
而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而达到干燥的目的，箱体长度由标准段组
合而成，为了节约场地，可将烘干机制成多层式，常见的有3层20米，3层30米
，5层20米，5层30m等。
网带烘干机工作原理

物料由加料器均匀地铺在网带上，网带采用12~60目不锈钢丝网，由传动装置
拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，其
中部分尾气由专门排湿风机排出，每一单元排出废气时均有调节阀控制。热
气由上往下或由下往上穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带
走物料水分。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的
成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量



亦可根据需要选取。
网带烘干机特点

 1、设有自动张紧装置，网带运行平稳，翻转自如，从而解决了掉链、卡链
、跑偏等现象。

2、筛网选用耐热钢丝编织成网状，具有强度高，不易变形，透气性好。

3、网带由调速电机传动，可根据需要调节运转速度，控制烘干时间

4、烘干机内各段温度数字显示，便于掌握和控制窑内温度。

5、烘干机每节留有维修通道，便于对设备进行维修。

6、热风炉加热唯一采用链条炉自动加热设备，自动上煤，自动除渣，热效率
高，煤种适应广，洁净环保，省工省时。

7、设有防火装置，窑头、窑中、窑尾、装有三个热电偶，烟道进风口设有烟
闸门，一旦机械出现故障，立即放下闸门，隔断热源，防止起火。

8、采用正压吹风，避免烘干箱体节与节直径因密封不严，进入凉风，浪费热
源，造成热能浪费，增加投资成本。

9、设计从上层低温区进球、机尾低温区出球，煤球由低温区渐变受热、高温
区渐变受热，避免成型后含有8-10
%水分的煤球因急剧受热而产生龟裂、爆裂，破损率低。

10、烘干箱体上部低温区出风温度≤100℃，含尘量小，引风机使用寿命长，
运行成本低。网带烘干机的设计、改造、完善，积累了丰富的实践经验。并
在云南、贵州、四川、广西、湖南、湖北、安徽、江苏、河南、山东、山西
、河北、辽宁、黑龙江、宁夏、内蒙古以及朝鲜、印度、印度尼西亚、东南
亚、南非等国冶金、化工、煤炭、机械、焦化行业得到广泛的实际应用，得
到了用户的一致认可。



网带烘干机的操作

1、检查各电器设备接线是否牢固，电器控制部分是否可靠接地。

2、通电试验各电机是否工作正常。

3、空载运行和满载运行时传动链应无卡滞现象。
网带烘干机的温度调整

1、网带的运行速度可通过电柜上的速度调整按钮实行不停车调速。

2、不同单位加热器温度的调整，可以通过进入各个单元加热器的进口截止阀
（也可配用减压阀或蒸汽电磁阀）的开启口大小来调节供气量，同时参照每
个单元上安装的温度传感器和电控箱上的测温仪显示的读数来调定。

3、各单元的热风温度可通过电控箱上的测温仪测得。

 

规格型号 hjwd6 hjwd8 hjwd10 hjwd12 hjwd16 hjwd20 hjwd24 hjwd30
网带宽度（mm
）

600 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000

干燥段长度（
m）

6-12 6-12 6-16 8-16 8-22 10-26 12-30 12-40

进料段长度（
m）

1 1 1 1 1 1.5 1.5 2

传动段长度（
m）

1 1 1 1 1 1.5 1.5 2

干燥面积（m2
）

3.6-36 4.8-48 6-80 7.2-96 12.8-105.6 20-260 28.8-360 36-600

层数 1-5        
层间距mm 400-600        
承载能力 90-200 kg/m2        
使用温度 碳钢≤400 c°，不锈钢≤600 c°        
蒸发强度 5-20千克水/m2.h        
热源 热风、电、蒸汽        
运行速度 0.06-1m/min        
传动功率（kw
）

1.1-2.2 1.1-2.2 1.1-2.2 1.1-3 1.5-3 1.5-4 3-7.5 5-11

配套设备 输送设备、热风炉、除尘设备、引风机等        
公司理念：换位思考  我是客户

经营理念：货比三家  诚信经营

售后理念：售后回访  定期保养



郑州汇生机械设备有限公司竭尽全力为用户服务！

网上价格仅供参考，欢迎来电咨询！

电话：86－0371－67845677

传真：86－0371－60137937

手机：013673623123

欢迎浏览本公司网址：http://www.yd888.com.cn

"郑州网带烘干机多少钱一台？ 网带式烘干机报价
【图文】"的加工定制为是，品牌是汇生，适用物料为多种可用，结构形式是多层带
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