
深圳供应LED高亮度外露防水穿孔发光字

产品名称 深圳供应LED高亮度外露防水穿孔发光字

公司名称 深圳市诚蒙鑫电子科技有限公司

价格 360.00/平方米

规格参数 加工定制:是
种类:led广告牌
型号:cmx—wl

公司地址 深圳宝安区龙华浪口工业园

联系电话 86-075536641995 15989429904

产品详情

led外露发光字的特点：

1、防水，节能、安全、易维护

2、超高亮度，灯串体积小，重量轻

3、耗电量低，超强抗紫外线能力和耐候性。

4、不受字的颜色的限制，不受文字大小局限

5、损耗少，制作方便快捷，无需模具

led外露发光字适用范围：用led灯串做户外发光字、户外招牌更是彰显品牌与时尚，大大提升商家规模与
档次，主要用于星级酒店户外招牌，酒店层顶招牌，酒店外墙招牌，酒店门头招牌，宾馆外墙招牌，外
墙led穿孔字，ktv招牌，桑拿洗浴中心招牌，饭店招牌，店面招牌，门头招牌，数码广场招牌，物业大厦
招牌，购物广场招牌等。

 

制作led外露发光字的方法步骤：

1、led户外招牌制作需要工具：40w或60w电烙铁、焊锡、电钻、胶枪、螺丝刀等。2、led户外招牌制作需
其它材料：冲孔铁皮字、电线、诚蒙鑫led发光字电源。3、冲孔：孔径（5mm、8mm、9mm、12mm），
间距根据户外牌制安装的高度和制作成本而定的，一般led中心间距为：10—30mm，间距赿小，亮度赿
高，成本越高。



4、把刻好的字焊接立体边（和烤漆字的做法一样）；5、打磨字的边角,不要有毛刺；6、烤漆处理；7、
插灯：把钻好的孔清理干净，装led灯防水灯串8、连线：有已经制作好并连线的防水led灯串，每串有预
留的线头，一般红色的接到电源的正极，黑色的线头接到led专用电源的负极，电源要放置在配电源箱中
。

9、测试老化：把所有的led连好之后，检查处理不亮的，然后进行老化测试48小时。10、运输到现场，搭
脚手架现场安装。

"深圳厂家生产供应LED高亮度外露防水穿孔发光字"的型号为CMX—WL，品牌是深圳诚蒙鑫，种类为LE
D广告牌，加工定制是是，防水等级为IP65
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