
EAST易事特蓄电池NP120-12 12V120AH 太阳能储能发电

产品名称 EAST易事特蓄电池NP120-12 12V120AH
太阳能储能发电

公司名称 北京国申兴业科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:易事特
电压:12V
荷电状态:阀控式

公司地址 北京市海淀区知春里３１号

联系电话 4001016765 13121901953

产品详情

蓄电池产品特征 1、使用寿命长高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使
用寿命。2、自放电低高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。3、
维护简单特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份
含量几乎没有变化，因此电池在使用的过程中完全无需补水，维护简单。4、安全性电池内部装有特制安
全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。 5、洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对
周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需人防腐处理。 

UPS电池的维护方法。

保持适宜的环境温度

通常来说，影响电池寿命较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的环境温度是在20-25℃之间。
虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境
温度一旦超过25℃，每升高10℃，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的
密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要
求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生
大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。
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