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产品详情

齐齐哈尔粮库粮仓钢结构检测*中储粮合作单位

一、齐齐哈尔粮库粮仓钢结构检测，钢结构承载力检测鉴定报告的相关问题：
1.什么叫梁的失稳？影响梁的整体稳定的主要因素有哪些？
答：梁在荷载作用下，虽然其截面的正应力还**钢材的强度，但其变形会突然离开原来的弯曲平面，同时发生侧向弯曲和扭转，这就称为梁的整体失稳。主要因素：梁的侧向抗弯刚度，抗扭刚度，抗翘曲刚度，梁侧向支撑点之间的距离，梁的截面形式，横向荷载的形式、在截面上的作用位置等。
2.什么是有檩屋盖和无檩屋盖？各自的特点如何？
答：屋面材料采用大型屋面板时，屋面荷载通过大型屋面板直接传给屋架，这种屋盖体系称为无檩屋盖；当屋面材料采用轻型板材如石棉瓦、压型钢板等时，屋面荷载通过檩条传给屋架，这种体系为有檩屋盖。无檩屋盖特点：屋面刚度大，整体性好，施工方便，但屋盖自重大，不利于抗震，柱距受到限制。有檩屋盖特点：屋面材料自重轻，用料省，柱距不受限制，但屋面刚度差，需设置上弦支撑，构造比较复杂。

二、齐齐哈尔粮库粮仓钢结构检测，钢结构检测鉴定内容：
（一）钢结构缺陷和损坏及其原因分析：1、钢结构的损坏特征： （1）整体性的破坏；（2）几何形状失真； （3）连接破坏； （4）结构变形； （5）腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析：（1）力作用引起的损坏； （2）温度作用引起的损坏； （3）化学作用产生的损坏。 （二）钢结构的检验和评定：1、材质检验与测定；2、钢结构构件承载能力的检验与评定；3、钢结构构件变形的检验与评定；4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。 五、围护结构 （一）检查要点：1、屋面系统及地面散水、排水沟（管）；2、墙体（围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗）；3、地下结构的防渗漏及使用功能；4、防护设置（隔热、防爆、排烟等）。（二）围护结构的功能评定：按以上四个部分，以影响较大的一项作为评定等级。

三、齐齐哈尔粮库粮仓钢结构检测鉴定详细内容：
一、钢结构的检测可分为钢结构材料性能、连接与构造、构件的尺寸与偏差、变形与损伤等项工作。必要时，可进行结构或构件性能的实荷试验或结构的动力测试。 二、钢结构的材料性能、连接与构造、构件的尺寸与偏差等检测单元的划分可参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205确定，相应抽检数量如下：A类建筑，抽检数量不应少于《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205规定数量的50%；B类建筑，抽检数量不应少于《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定数量。 三、钢结构的材料性能检测1对结构构件钢材的力学性能检验可分为屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯和冲击功等参数。2  当工程尚有与结构同批的钢材时，可将其加工成试件，进行钢材力学性能检验；当工程没有与结构同批的钢材时，应**采用在结构中切取试样直接试验的方法，若无法切取试样也可采用表面硬度法等进行检测。3  在既有建筑物结构构件上切取试样时，应保证所取试样具有结构代表性。取样的部位应在构件受力较小的部位，应保证试件不受取样扰动，防止塑性变形、硬化等作用改变其性能，取样后应立即对构件进行修补。取样不得危及结构的安全和正常使用。 四、钢结构构件尺寸的检测应符合下列规定：1  尺寸检测的范围，应检测所抽样构件的全部尺寸，每个尺寸在构件的3个部位量测，取3处测试值的平均值作为该尺寸的代表值。2  钢结构构件的检测工具，可根据实际需要选用卷尺、游标卡尺、超声测厚仪等。五、钢结构构件连接与构造1  钢结构构件的连接质量与性能的检测可分为焊接连接、焊钉(栓钉)连接、螺栓连接、高强螺栓连接等项目。2  对设计上要求全焊透的一、二级焊缝的超声波探伤和焊缝内部缺陷分级，宜按《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345的规定执行。对钢结构网架工程焊缝的超声波探伤可同时按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ 78的规定执行。3  高强度大六角头螺栓连接副的连接质量检查按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205和《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ 82的规定执行。连接质量的外观检查包括螺栓螺纹有无生锈及损伤、高强度螺栓连接副有无拧紧、高强度螺栓连接副与钢板之间有无滑移等项目。4  对接焊缝外观质量可采取抽样检测的方法。焊缝的外形尺寸和外观缺陷检测方法和评定标准，应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定执行。5  钢结构构件的支座形式有刚接、铰接(滑动铰接与转动铰接)，应检验实际的支座是否与设计条件相符，支座变形量(位移及转角)应全数检测。6  钢结构的构造分为构件长细比、宽厚比、支撑体系等项目，应根据实测尺寸进行计算，应按设计图纸和相关规范进行评定。六、钢结构构件的损伤和变形可采用全数普查和重点抽查的抽样方案：1钢结构损伤的检测可分为裂纹、夹渣、未焊透、气孔、局部变形和锈蚀等项目。2钢构件的裂纹、夹渣、未焊透、气孔，可采用超声波、磁粉和渗透方法检测。3钢材锈蚀量，可凿除锈蚀层后，采用超声测厚仪或游标卡尺检测。4构件的弯曲变形和板件凹凸等变形情况，可用观察和尺量的方法检测。5螺栓和铆钉的松动或断裂，可采用观察或锤击的方法检测。6  钢结构构件的变形、位移和基础沉降等，可分别参照相应标准规定的方法进行检测；钢结构构件的变形、位移和基础沉降可采用钢尺和水准仪进行检测。 七、钢网架1  钢网架的检测除本节规定的上述项目外，还有节点的承载力、钢管杆件的壁厚、杆件的不平直度和钢网架的挠度等项目。2  既有网架的螺栓球节点可从结构中取出节点来进行节点的极限承载力检验。在取出螺栓球节点时，应采取措施确保结构安全。3钢网架钢管杆件的壁厚，可采用超声测厚仪检测，检测前应清除面层。4钢网架中杆件的不平直度，可用拉线的方法检测。5钢网架的挠度可用激光测距仪或全站仪检测，跨中至少应有1个测点，端部测点距支座不应大于1m。
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