
基础创新ASA/PC全系列

产品名称 基础创新ASA/PC全系列

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:基础创新
型号:ASA/PC
特性:高抗冲

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

ASA/PC合金的弯曲比较强度、弯曲模量、拉伸强度与PC相当，薄壁冲击强度高于ASA，与PC相当。在

厚制品应力开裂、低温冲击、缺口敏感性方面优于PC,在抗冲击强度方面显示出良好的协同效应，特别适

合于制作结构制品。

本公司同时供应以下各型号的ASA/PC合金“ASA/PC 韩国锦湖 XC7045ASA/PC 基础创新塑料(美国)
XP4020R-BK1023ASA/PC 基础创新塑料(美国) XP4034ASA/PC 基础创新塑料(美国)
HRA150-BR8B018UASA/PC 基础创新塑料(美国) HRA222FASA/PC 基础创新塑料(美国)
HRA222F-700653ASA/PC 基础创新塑料(美国) XP4025ASA/PC 基础创新塑料(美国) XP4034 BKASA/PC
基础创新塑料(美国) XP4034 WH8B108ASA/PC 基础创新塑料(美国) XTPMFR10 WH7E256ASA/PC
基础创新塑料(美国) CR7500-GYASA/PC 基础创新塑料(美国) XP4034 BK749ASA/PC 基础创新塑料(南沙)
XP4034ASA/PC 德国巴斯夫 2864ASA/PC 德国巴斯夫 2864 BKASA/PC 德国巴斯夫 KR2863CASA/PC
德国巴斯夫 KR2866CASA/PC 美国液氮 HRA170-BR6A1436ASA/PC 美国液氮 XP4034 BK1041

ASA/PC是针对ABS的耐候性差的缺点而开发的工程塑料。它的综合丙烯酸酯的有耐冲击性，耐候性，机
械物理性，丙烯酸的耐化学品有性，高硬度，苯乙烯的优良和加工性是为一体的，机械性能好，耐候性
优异，特别是在适用于中不涂装在户外直接使用。广泛应用于汽车电子机电日用品户外装饰的领域。
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