
异径管检测化学元素机构 三通管牌号元素检测技术中心

产品名称 异径管检测化学元素机构
三通管牌号元素检测技术中心

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:YJ11
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

异径管检测化学元素机构 三通管牌号元素检测技术中心

以下是华瑞测关于异径管检测服务的相关介绍，更多关于异径管检测费用，标准，周期等问题可咨询在
线工程师或来电咨询。(试验/检测周期、方法和步骤具体以工程师为准，如样品特殊可和工程师交流沟
通样品特殊性，机构可为您设计合理的检测分析方案，节约您的时间)。

异径管检测哪里能做？异径管检测项目和标准有哪些？异径管材质检测如何收费？异径管检测多久出报
告？深圳华瑞测第三方材料检测实验室可提供各类异径管检测服务，项目包括材质检测，成分检测、硬
度检测，冲击性能检测，金相检测，无损检测等。作为第三方检测中心，机构拥有CMA，CNAS认证检
测资质，检测设备齐全，数据科学可靠，5-10个工作日便可出具国家认可的异径管检测报告。

异径管又称大小头是化工管件之一，用于两种不同管径的连接。又分为同心大小头和偏心大小头。

异径管材质包括不锈钢异径管，合金钢，异径管碳钢大小头，异径管20号钢q234q345等。

产品标准：

国标美标英标以及各种非标高压冲压《钢板制对焊管件》 GB/T 13401-2005的规定异径管标准

异径管的质量应符合现行国家标准《钢制对焊无缝管件》 GB/T 12459-2005

电力部标准 GD0506~0507



国家标准（GB/T9112-2000）

机械部标准（JB81-59，JB/T74-94）

石化部标准（SH3406-96）

化工部标准（HG5010-58，HG20592-97）

异径管检测范围：

不锈钢异径管、同心异径管、无缝异径管、三通异径管、球墨铸铁异径管、合金异径管、双盘异径管、
四通异径管等。

异径管检测项目：

成分检测、含量检测、材质检测、无损检测、金相检测、质量检测、密度检测、硬度检测、热稳定性检
测、水分含量检测、炭黑含量检测、挥发分含量检测、颜料分散检测、耐气体组分检测、冲击性能检测
、环柔性检测、耐快速裂纹扩展检测、静液压强度检测、断裂伸长率检测、纵向回缩率检测、氧化诱导
时间检测、维卡软化温度检测、环刚度检测、耐环境应力开裂检测等。

异径管检测标准：

HG/T 2138-2015 搪玻璃同心异径管

SAE AS 6105-2011 扩口球形37°标准和异径管三通接头

SAE AS 6103-2011 扩口球形37°标准和异径管四通接头

JB/T 1308.17-2011 PN2500超高压阀门和管件.第17部分：异径管

DIN 86089-2008 与铜镍合金管路对接焊的配件.同心异径管

TCVN 1992-1995 通用异径管.一般规格

TCVN 2389-1975
液压气动和润滑系统.Pn为40MN/m2(~400Kgf/cm2)的带切环的异径管接头.结构和基本尺寸

DIN EN 4562-2004 航空航天系列.耐热钢制焊接管子接头.异径管.英制系列

NF L43-636-2003 航空航天系列.耐热钢制焊接管接头.异径管.英制

NF L43-366-2002 航空航天系列.8°30'.钛合金联管节.带密封环的异径管端接头
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