
新款上市！旋转式警示灯LTE1101 闪光警示灯建筑工程用品质有保证

产品名称 新款上市！旋转式警示灯LTE1101
闪光警示灯建筑工程用品质有保证

公司名称 乐清市启晟电气有限公司

价格 16.00/个

规格参数

公司地址 中国 浙江 乐清市 白象镇潘珠洋东兴路11号

联系电话 086 0577 62718818

产品详情

lte1101 旋转式警示灯启晟电气小型警示灯经久耐用, 采用高品质树脂制成。具备高强度性，能适应恶劣环
境。颜色有、黄色、绿色＝。科学的抛物线形反射镜使光线扩散到很远。使用橡胶垫圈，符合防护等级i
p55，防雨防尘。使用抗震的汽车灯泡。

 订购规格

 
型号 可选

电压
警灯
功率

喇叭
分贝

可选
颜色

包装
尺寸

装箱
数

毛重

lte110
1

dc12v
dc24v
ac110
vac22

0v

10w 90db 48*28
*33
cm

30pcs 12kg

型号说明

 

lte 螺栓固定式 ltd 磁吸式 j 带喇叭

外形图

 

lte 型图 ltd 型图
产品特性



 
  

 转灯 转灯传动部分采用国际先进的涡轮结构，低噪音，无死点。转灯部件转速为
80-140次/分钟。

   
  

 白炽灯泡 灯泡采用高品质白炽灯泡，照度>800lx，使用寿命>1000小时。

   
  

 直流电机 直流电机,rf500

   
  

 灯罩 灯罩采用高品质树脂材料制成，不变形，不易碎，抗冲击力强。灯罩表面经
过镀膜处理，色泽鲜艳，硬度＞4h，透明度达到9级以上，且不易褪色。

"新款上市！旋转式警示灯LTE1101 闪光警示灯建筑工程用品质有保证"的类型为旋转警示灯，颜色是黄，
功率为10（W），型号是LTE1101，适用范围为通用，品牌是启晟，工作电流为1（A），工作电压是DC1
2－24,AC110－380（V），加工定制为是
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