
825气动钉枪 大码钉枪 气动大码钉枪 气动钉枪

产品名称 825气动钉枪 大码钉枪 气动大码钉枪 气动钉枪

公司名称 义乌市东沙电子商务商行

价格 298.00/件

规格参数 加工定制:否
类型:直钉枪
品牌:东沙dongsha

公司地址 义乌市江东街道樊村50幢2单元302室

联系电话 0579-85185130 13705798292

产品详情

型号 重量 尺寸 弹夹容量 使用气压 使用接管 使用范围
rg-852 3.5kg 90×270×365

（mm）
150pcs 5-8kg/cm2 8mm 适用于无声

闸门消声条
的安装

1.新型设计方便快速装针

2.压铸铝质枪体，重量轻，方便使用

3.新型盖板设计确保操作安全。

4.大活塞保证强大的动力。

5.卷闸门专业钉枪。

6.使用气压4-7kg/cm 可装钉100枚.

7.重量：3.5k

 一 使用说明：

    气动钉枪用风管和接头与压缩空气相连，压力达到0.4mpa既可使用，操作时在固定弹夹或钉槽内
装上所需要规格的钉子，扣动扳柄既可实现。使用前从管接头处滴入少许润滑油，使用后，清洁气钉。

二 注意事项：

   1 使用前，务必详阅本公司气动钉枪的使用说明书。



  2 只能使用压缩空气，使用压力绝对不能超过0.8mpa。

  3 使用前，务必确认空气压缩机的压力表是否正确可靠，以免超压使用造成伤害。

  4 使用钉枪时，注意戴好护目镜和防护手套，以确保操作人员安全。

  5 严禁使用氧气等易燃暴气体，或以高压空气压缩机为气动钉枪的动力来源。

  6 装填钉子时，务必先卸下空气接头，并严禁扣动扳机。

  7 枪头严禁指向自己或者他人，以免造成伤害。

  8 操作时，严禁靠近易燃易爆品，不要在易造成腐蚀，锈蚀和粉尘严重等恶劣环境下工作。

  9 请小心使用并爱护工具，不要随意敲打.摔碰.打空枪，以免造成工具损坏。

  10 钉枪不使用或检修时，应断开气源，并把弹夹内钉子全部取出。

  11 钉枪不能正常工作时，请送购买商店或者当地特约维修点专人维修，不得自行装拆。否则不在保修
之内。

  12 未按本使用说明书操作或违反常规操作，若发生任何伤害或者以外情况，均与本公司产品无关，本
公司不负任何责任。

警告：枪舌属于耗损件，由于枪舌磨损及更换枪舌不当引起卡钉等均不在本公司三包范围之列，使用一
段时间后出现卡钉现象请及时更换原厂枪舌。

"825气动钉枪 大码钉枪 气动大码钉枪 气动钉枪"的钉长为25（mm），容量是150（支），空压为5-8（Kg/
cm2），加工定制是否，产地为中国，类型是直钉枪，型号为DS-825，规格是825，净重为3.5（kg），适
用范围是适用于无声闸门消声条的安装，品牌为东沙dongsha，用途是适用于无声闸门消声条的安装，长
度为25（mm）
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