
博世款两用冲击电锤 两用冲击钻孔电锤

产品名称 博世款两用冲击电锤 两用冲击钻孔电锤

公司名称 义乌市东沙电子商务商行

价格 面议

规格参数 品牌:东沙
型号:ds-11de
类型:五坑电锤

公司地址 义乌市江东街道樊村50幢2单元302室

联系电话 0579-85185130 13705798292

产品详情

过载离合器自行断路碳刷可调式辅助手柄操控性极佳，也适合于惯用左手的人使用夹头内的防尘密封件
经过改进，并采用新型通风格栅，可确保超长的使用寿命额定输入功率/rated

input power:
1500 w

单次锤击力 5 - 18 j
在混凝土中的钻孔直径
，锤钻钻头/max.drilling
capacity

12 - 52 mm

转速/max impact rates:
900-1890min重量/g.w./n.w.: 24/16kg电压/rated voltage: 110/230v频率/frequency: 50/60hz包装尺寸/measurement:
71x17.5x31cm/qty: 1pcs

 

"博世款两用冲击电锤 两用冲击钻孔电锤"的额定电压为220V，功率是1500（W），钻削率为60％，最大
钻孔直径是52（mm），钻孔直径为52MM，单次锤击力是5-18（J），脱扣力矩为220（n.m），安装螺栓
最大尺寸是52（mm），加工定制为否，重量是11（kg），类型为五坑电锤，电源类型是交流电源，型号
为DS-11DE，规格是52mm，适用范围为打孔，品牌是东沙，额定转数为3950（rpm），额定转速时的冲
击率是120（bpm）
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