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防腐木是采用防腐剂渗透并固化木材以后使木材具有防止腐朽菌腐朽功能、生物侵害功能的木材。防腐
木是自古我以来就国是人类生产、生活中不上可或缺的自然资海源，因其具有优异松璟的视觉、触觉、
听觉以及调湿等性能，而深受缘荣人们喜爱。然木业，鉴于其引入生物特性，也就不可避免新地存型在
易受菌、虫侵袭，易材腐朽等料问题。将木材经过特殊防腐处理后，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的效
。专门用于户外环境的露天木地板，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外木地板、园
林景观地板、户外木平台、露台地板、户外木栈道及其他室外防腐木凉棚的选材料。

渗入度：渗入度是指防腐剂进入木材的深度。渗入深度越大，则受保护的高压处理木材越不可能受到破
坏。以CCA-C处理的防腐木为例，如果用在户外但不接触地面，定制防腐木长廊，渗透深度应大于或等
于85%；如果用在户外接触地面或浸在淡水中，定制防腐木长廊价格，渗透深度应大于或等于95%。检验
证书：买防腐木一定要选择有产品检验合格证书的防腐木。此外，在挑选防腐木时，到有名气的大型建
材市场去购买选择有一定品牌认可度的防腐木，其产品不论是在生产工艺还是在使用的防腐剂上也可以
让人比较放心一点。



铁杉是目前北美市场上雅致、用途广泛的树种。在强度方面，泰安定制防腐木长廊，略低于黄松，比较
适合做防腐处理。铁杉可以保持稳定的形态和尺寸，定制防腐木长廊施工，不会出现收缩、膨胀、翘曲
或扭曲，而且抗晒黑。铁杉可以在常年日晒后仍保持新锯开时的色泽，具有很强的握钉力和优异的粘合
性能，可以接受各种表面涂料，而且非常耐磨。炭化木是在不含任何化学剂条件下应用高温对木材进行
同质炭化处理，使木材表面具有深棕色的美观效果，并拥有防腐及抗生物侵袭的作用，其含水率低、不
易吸水、材质稳定、不变形、完全脱脂不溢脂、隔热性能好、施工简单、涂刷方便、无特殊气味，是理
想的室内及桑拿浴室材料，成为卫浴装饰新的流行趋势。

泰安定制防腐木长廊-秀品堂专注产品质量-定制防腐木长廊施工由商丘秀品堂园林绿化工程有限公司提
供。行路致远，砥砺前行。商丘秀品堂园林绿化工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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