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产品名称 304不锈钢弯头 304不锈钢弯头 大森林通风管道

公司名称 淮安大森林通风管道制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省淮安经济技术开发区迎宾大道70号旭升科
技内

联系电话 18206150687 18206150687

产品详情

陶瓷片采用高温无机粘合剂装贴在弯管内壁。该粘合剂系我公司与清华大学细陶瓷国家重点实验室联合
开发的，粘接力强、耐高温、耐老化，可保证脱落，304不锈钢弯头多少钱，瓷片经高温烧结，结构致密
，研磨除毛刺处理后表面光洁。装贴工艺严格按照进行，保证瓷片平滑过渡，高度差不超过0.5mm，装
贴陶瓷后弯管内壁平整光滑不堵粉料。陶瓷属于无机材料，不发生氧化锈蚀，耐酸碱腐蚀。

弯头用于连接两根公称通径相同的管子，使管路作90度转弯。对焊弯头是采用的钢板板材用冲压模具冲
压成半块环形弯头或使用铸造模具直接铸造成半块环形弯头，然后将两块半环弯头进行成组对焊接成形
。因此对焊弯头还被称作焊接弯头。对焊弯头采用相应的工艺制作和焊接，形成良好的制作标准和性能
，采用相应的材质充分展现重要的性能。

按弯头的角度分，有45o弯头，304不锈钢弯头价格，有90o弯头和180o弯头。这样一来弯头的种类是很多
的，304不锈钢弯头，定货时定单常采取如下表示方法：如"LR STD 90o
8"，表示长半径，压力等级为STD，90o的8"弯头；又如，"SR XS 45o
4"表示短半径，压力等级为XS，45o的4"弯头。以上为弯头的大概分类情况。 三通，304不锈钢弯头，一
般有两种。大小头，也是这个分法。大小头的表示方法是大头直径乘以小头直径，例如"8×6"表示大头
直径是8英寸，小头直径是6英寸的大小头。



304不锈钢弯头多少钱-304不锈钢弯头-大森林通风管道由淮安大森林通风管道制造有限公司提供。淮安大
森林通风管道制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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