
渭南危废处置高浓废水低温蒸发结晶 焓数浓缩处理

产品名称 渭南危废处置高浓废水低温蒸发结晶
焓数浓缩处理

公司名称 苏州焓数科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区渭塘镇苏渭路412号厂区内29幢

联系电话 17751130428 17751130428

产品详情

结晶槽可用作蒸发结晶器或冷却结晶器。为提高晶体生产强度，可在槽内增设搅拌器。结晶槽可用于连
续操作或间歇操作。间歇操作得到的晶体较大，但晶体易连成晶簇，夹带母液，影响产品纯度。这种结
晶器结构简单，危废处置高浓废水低温蒸发结晶，生产强度较低，适用于小批量产品（如化学试剂和生
化试剂等）的生产。按拉坯方向上断面内壁的线型分结晶器的型式有弧形和直形两种；按其总体结构，
不论弧形或直形均有套管式和组合式两种。

溶液在液面蒸发冷却，达过饱和状态，其中部分溶质在悬浮的颗粒表面沉积，使晶体长大。在环形挡板
外围还有一个沉降区。在沉降区内大颗粒沉降，而小颗粒则随母液入循环管并受热溶解。晶体于结晶器
底部入淘析柱。为使结晶产品的粒度尽量均匀，将沉降区来的部分母液加到淘析柱底部，利用水力分级
的作用，使小颗粒随液流返回结晶器，而结晶产品从淘析柱下部卸出。该废水中含有大量的盐酸和锌、
铜等重金属离子及有机光亮剂等，毒性较大，有些还含致癌、致畸、致突变的物质，对人类危害极大。
因此，对电镀废水必须认真进行回收处理，做到消除或减少其对环境的污染。电镀混合废水处理设备由
调节池、加药箱、还原池、中和反应池、pH调节池、絮凝池、斜管沉淀池、厢式压滤机、清水池、气浮
反应，活性炭过滤器等组成。 渭南危废处置高浓废水低温蒸发结晶-焓数浓缩处理由苏州焓数科技有限公
司提供。苏州焓数科技有限公司为客户提供“低温热泵蒸发器,热泵结晶器,蒸气结晶器”等业务，公司拥
有“焓数”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。，在苏州市相城区渭塘镇苏渭路412号厂区内29幢的
名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王小姐。
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