
办理镇江市公路旁高炮广告牌结构安全性检测鉴定办事处

产品名称 办理镇江市公路旁高炮广告牌结构安全性检测鉴
定办事处

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数 品牌:河南润诚
检测类型:柱型/户外/墙体/LED
检测时间:5-8个工作日

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

办理镇江市公路旁高炮广告牌结构安全性检测鉴定办事处

高炮广告一种广告牌子由于构造有一根太粗的无缝钢管立杆伸到天上，样子象高耸的，因此在专业人士
通称高射炮，又叫单立柱，擎天柱。

1、高射炮是户外广告的一种。关键就是指在道路，包含高速路、大城市道路、高架桥等关键道路旁塑造
起又高又大、显眼的广告牌子。

2.一般高射炮有双面，三面之分，也是有极个别的四面高射炮。

3.广告牌子面的规格一般是3比1的占比，如基本的宽6米长18米高宽比18米，宽7米长2一米高宽比2一米，
宽8米长24米高宽比24米，也依据地面的高宽比适度的调节立杆的高宽比。

4.高炮广告一般为钢构架，无缝钢管和角钢制做而成,如今也是有极少数钢结构网架的。在一根立杆上边
安裝一个长方型的或三角型的牌型，在牌型封上镀锌钢板或彩钢瓦。在牌表面做图型或文本让许多的人
见到，做到广告效应。高速广告牌应用标准及办理步骤应用标准在户外高炮广告，再下列单位办理流程
：整体规划单位：获得本地整体规划单位的整体规划；土地资源单位：获得土地使用权证；工商：获得
广告宣传发布权。
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