
KNX/EIB总线控制线BUS EIB 2*2*0.8智能灯控线YCYM线i-
BUS总线电缆

产品名称 KNX/EIB总线控制线BUS EIB
2*2*0.8智能灯控线YCYM线i-BUS总线电缆

公司名称 深圳市宝安区沙井讯道电线电缆销售部

价格 1.00/卷

规格参数 加工定制:是
型号:buseib2x2x0.8
护套材质:pvc

公司地址 深圳市宝安区西乡街道办黄麻布社区同和工业园

联系电话 0755-27278012 13590396776

产品详情

“源讯young’s”knx/eib总线控制线/eib欧洲总线控制线/eib电气安装总线控制线/智能开关控制线/bus eib
2x2x0.8 200米/卷——上市公司、高新技术企业⋯⋯

足“芯”，足米，足平方；更安全，更价值！

真“芯”品质，放心选择！

knx/eib 总线控制线

knx总线简介：

�konnex总线（短的knx）将现有的三种总线技术——eib（欧洲安装总线，也叫安装总线）、batibus（如
热装置、通风设备、空调等）和ehs（欧洲家用系统，如白色家电、消费电子产品等）结合起来，形成新
的konnex总线标准。

�the konnex总线中的基本总线安装技术与eib技术相对应。konnex使用不同制作方法的产品得以通信（交
互工作）。

�在智能楼宇控制系统中，konnex总线用于将数据和操作输入传送到控制装置。控制装置使用lte模式（
容易组态）和konnex tp1(=eib总线控制线)作为通信介质。

bus eib/knx总线控制线的使用：

    广泛用于智能楼宇管理/控制系统，如灯光分散控制、加热、空调、排风、能源管理、百叶窗、时
间管理及锁定系统等。



    电缆可敷设于灰泥上下、灰泥中、管道中和电缆缆中，适用于干燥及潮湿的室内。

    eib安装主要包括：传感器（发射信号），如挡光板、开关、恒湿器、红外线、风速计、定时器等
；执行器，如引擎、加热器、通风、照明、遮光板等。

    knx/eib控制电缆用于连接传感器与执行器，传输测量控制信号。

bus eib 2x2x0.8控制线产品结构：

导体：实心，裸铜线，直径φ0.8mm；

绝缘：特种聚氯乙烯料，芯线颜色：红、黑、白、黄；

绞合：4芯绝缘线星形绞合，绕包防潮塑料带；

屏蔽：排流线，实心直径φ0.4mm裸铜线；

护套：特种聚氯乙烯料，成品外径不超过φ6.6mm；

护套颜色：浅绿，参考ral 6017色谱

bus eib 2x2x0.8控制线20℃时电气性能：

导体电阻，max,73.2ω/km；

绝缘电阻，min,100mω�km；

电容，线对线，800hz时正常值100nf/km；

电感，800hz时正常值0.65mh/km；

电容耦合，800hz时max300k pf/100m；

特性阻抗，100khz时正常值85ω；

          1mhz时正常值75ω

衰减， 10khz时正常值3.5db/km；

     100khz时正常值 8db/km

工作电压（非电力系统使用），峰值，300v；

测试电压，导体间，1 000v；

     导体对屏蔽，1 000v；

     浸水试验，5min，4 000v

bus eib 2x2x0.8控制线机械物理性能：



min弯曲半径（固定安装），10倍成品直径；

允许max拉力，100n（约98kg）；

允许温度范围（固定安装），-30℃～+70℃；

阻燃性能，参考iec 60332-1-2要求

温馨提示：

产品价格随原材料价格有波动，选购时请咨询客服产品实时销售价格，谢谢！

本产品已用于国内多个大型工程项目，性价比高！

"KNX/EIB总线控制线BUS EIB 2X2X0.8智能开关线 三包200米"的材料形状为圆线，拉伸强度是100N，护套
材质为PVC，电线外径是6.6（mm），线芯材质为裸铜线，导体是实心0.8铜，加工定制为是，屏蔽是地
线+铝箔，型号为BUSEIB2X2X0.8，品牌是源讯YOUNG’S，绝缘/护套为PVC新料，产品认证是无，绝缘
厚度为0.35（mm），芯数是4
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