
高柔性PVC屏蔽双绞数据信号拖链电缆

产品名称 高柔性PVC屏蔽双绞数据信号拖链电缆

公司名称 深圳市宝安区沙井嘉裕通电线电缆厂

价格 13.00/米

规格参数 加工定制:是
型号:12*2*26awg
护套材质:pvc

公司地址 深圳市宝安区沙井街道沙头工业区23栋103

联系电话 86 0755 13411872128

产品详情

 产品介绍

产品信息名称：ce认证高柔性対绞数据信号电缆 编码器电缆 传感器电缆品牌：嘉裕通产品结构：1：导
体：采用高纯度无氧铜，抗氧化是的传输数据信号更快稳定。绝缘：特殊pvc混合材料，芯线：芯线对绞
后缆细腻绞合成缆，屏蔽：镀锡铜编织屏蔽，外护套：高柔软特殊pvc材料.              2：产品工
艺：产品工艺里面使用多股绞合棉纱作为填充物，可以抗拉耐延伸等作用，很好的保护了产品的性能，
使得产品的寿命更长。              3：产品应用： cardiffcable liycy-fd-tp 屏蔽对绞数据信号电
缆专门用于电子控制设备，机床等机械设备等移动的拖链系统中的数据及信号传输。特别适合用于工业
环境中，干燥或者潮湿的室内，该线缆如果要在室外露天安装，必须做好防紫外线防护。 该线缆具有
极好的柔软性，适合频繁弯曲。护套才用耐油油特种pvc ，使线缆具有良好的耐油腐蚀性能，并防止拖
链中电缆间的相互粘连。芯线对绞，大幅降低线缆内部芯线之间的电磁干扰。镀锡铜编织屏蔽使线缆具
有较强的抗外界电磁干扰能力，保证数据及信号稳定传输。可用于拖链系统中，适合频繁弯曲。

 

产品100%实拍图

 

 

 产品包装展示



 

 

产品系列大图展示

    

 

产品现场展示

 

 

定制说明

买家先选择支付方式（如网上银行、快捷支付、支付宝余额等）付款到支付宝，支付宝担保货款安全；
当买家收到货品并确认后，再由支付宝打款给供应商。如逾期未收到商品或商品不符合要求，买家可以
提出退款申请以保障自身权益。
1 选择商品 → 2 确认订单信息 → 3 选择付款方式并付款 → 4 收到货验货并满意 →  → 5
确认收货 → 6 交易成功

企业介绍：      深圳市嘉裕通电线电缆有限公司，是一家研发、设计、生产、销售和解决方案的企
业。作为一家专业音视频线 . 超柔软线 . 数据连接线 . 耳机线 . 网络线 . 多信道电缆 .  rg系列 .
发烧级喇叭线 . 设备控制电线 . 数据通信线的生产者、取得了客户的信任和大力支持。    公司以人
为本，以客户需求为中心，以生产管理为基础，持续改进质量体系，提高用户满意产品质量为方针。 
   我们有较强的产品设计和产品开发能力，不仅可以按照国家国际规定标准生产，也可根据使用者不
同的要求设计和生产特殊用途的电线电缆。优质的产品源于现代企业的严格管理，精益求精是我们的发
展理念，高效的团队精神，追求卓越的品质优质服务是我们管理者先进的理念。正确的思路和持续改进



的技术、我们一定能与客户建立和谐关系，在社会进步和发展中实现共赢的目标。⋯⋯

 

购买须知：

1、厂家货源正品:深圳嘉裕通

2、关于尺码：ce认证高柔性対绞数据信号电缆 编码器电缆 传感器电缆

3、关于颜色：黑色

4、关于客服：我们的服务能为追求把握商业先机的你---带来便利，每一个您都是与众不同的，我们最大
的希望就是让你百分百满意。

5、关于售后：我们都会竭诚努力，我们倾听，让它激发我们不断开拓、创新、超越，我们坚信嘉裕通是
您最好的选择。

6、关于发货：规定的时间货物必达。

 

"高柔性PVC屏蔽双绞数据信号拖链电缆"的材料形状为圆线，拉伸强度是强，护套材质为PVC，电线最大
外径是6.0-30.0（mm），线芯材质为裸铜线，加工定制是是，型号为12*2*26AWG，品牌是嘉裕通，产品
认证为CCC，绝缘厚度是1.5（mm），芯数为24
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