
LUC，LUCA，LUCB系列精细滤油车LUC-63 滤油机

产品名称 LUC，LUCA，LUCB系列精细滤油车LUC-63
滤油机

公司名称 泰兴市金峰液压油泵厂

价格 1000.00/台

规格参数 原理:加压过滤
用途:油除杂质
适用对象:润滑油

公司地址 中国 江苏 泰州 泰兴市 刘陈白庄居委会9组

联系电话 86 0523 87808637

产品详情

luc系列滤油车主要用于各类机油、润滑油、绝缘油等的固体杂质的特精过滤，尤其是普通滤油机无法过
滤的高粘度油液过滤。是板框压力式过滤机的换代产品。对于只需滤除机械杂质的场合，该机比真空滤
油机更灵活、方便、成本低、且精度高，比普通压力式过滤机用途广、寿命长，可恒温加热降低稠度，
不需要更换滤纸，过滤精度高且稳定。因此，luc系列滤油车广泛适用于电力、制造、汽车、铁路、冶金
、轧钢、航空、工矿等，对液压油、透平油、机械油、压缩机油、锭子油、绝缘油，及一切具有润滑功
能的液体油作深层过滤，但不得过滤乙醇、汽油等无润滑作用和易燃的液体。

 型号  公称流量
（1/min）

粗滤精度（
um）

 精过滤度
（um）

原是压力损
失（mpa）

磁铁吸力
（n）

电机功率（
kw）

电机电压（
v）

重量（kg）

luc-16  16  100  <0.02  2  0.37  ac380 60
luc-40  40  100  <0.02  2  0.75  ac380  90

 luc-63  63  100  <0.02  2  1.1  ac380  100
 luc-100  100  100  <0.02  2  1.5  ac380  110
luca/b-16  16  100  <0.02  2  0.37  ac380

 luca/b-40  40  100  <0.02  2  075  ac380
 luca/b-63  63  100  <0.02  2  1.1  ac380
 luca/b-10

0
 100  100  <0.02  2  1.5  ac380

luc型滤油车luca型滤油车
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用户自配件及易损件：

 

 

滤油车型号

 

备 件 名 称

 
粗过滤滤芯型号

 

精过滤滤芯型号

 

骨架式油封

 

hg4-692-67

 

pvc增强软管

 

（内径）mm

 
luc-16×※

 

cwu-40×100-j

 

czx-16×※

 

20×40×10

 

吸油，回油φ25

 
luc-40×※

 

cwu-40×100-j

 

czx-40×※

 

25×45×10

 

吸油φ25，回油φ25

 
luc-63×※

 

cwu-63×100-j

 

czx-63×※

 

25×45×10

 

吸油φ25，回油φ25

 
luc-100×※

 

cwu-100×100-j

 

czx-100×※

 

30×50×10

 

吸油φ32，回油φ32

滤油车型号 备件名称
粗过滤滤芯型号 精过滤滤芯型号 骨架式油

封
pvc增强软管mm

luc-16×* cwu-16×100-j czx-16×*# 20×40×10 吸油φ32，回油φ19
luc-40×* cwu-40×100-j czx-40×*# 25×45×10 吸油φ32，回油φ25
luc-63×* cwu-63×100-j czx-63×*# 25×45×10 吸油φ32，回油φ25



luc-100×* cwu-100×100-j czx-100×*# 30×50×10 吸油φ32，回油φ25

注：1、*为过滤精度。若使用介质为水一乙二醇时，滤油车的型号为luc�bh-63×*或luca�bh-63×*，精
滤器滤芯的型号为czx�bh-63×*或czxa�bh-63×*。 2、为了确保滤油车额定流量，并能正常使用，用户
自配油管的内径应符合上表规格：并注意，在工作中吸油管不得有压扁现象，以免油泵损坏，吸油高度
差<500mm。 3、指油泵轴封。（七）滤油车使用与保养维修  1、滤油车在启动时，应注意不能使油泵
反转，以免引起油泵轴封吹出导致吸入空气。2、滤油车在使用过程中，油泵可能吸入空气，影响油泵流
量，为了达到滤油车的额定流量以及保证精细滤芯的正常工作，应及时打开排气阀，以便将滤筒中的空
气排净（即排气阀出油后），排完空气之后及时关闭排气阀。3、滤油车使用一段时间后，如因污染物严
重堵塞粗过滤器表面而使吸油不畅，引起油泵噪声过大，应停机取出滤芯清洗。4、精细滤芯在使用一段
时间后，易被污染物逐渐堵塞，引起滤筒压力升高，当压力达到0.4mpa时，需及时更换精细滤芯。5、使
用的吸油、出油软管应随时保持清洁。6、如果滤油车抽不出油，请检查认定： a、油泵转向是否正确；
b、油箱至吸油口间的各零部件密封是否可靠，吸油口是否离开油面或油液已吸完；
c、粗滤器滤芯是否堵塞。7、滤油车流量显著减少，请检查认定：  
a、粗、精过滤滤芯是否堵塞严重； b、油泵轴油封是否磨损或因反转而造成吹出。8、过滤压力突然下降
，请检查精细滤芯是否被击穿。八、使用注意事项1、滤油车电缆与电源连接时应确认电源电压、频率与
电机标牌一致，电源连接安全可靠。2、滤油车进出油软管摆放在工作位置后，即可启动滤油车工作。滤
油车启动、停止步骤如下：（1）点动电机确认电机转向与要求一致（电机风轮顺时针转动）。如不一致
，可通过调换电机接线位置使之一致。（2）电机转向确认后，启动电机，同时观察进出油口的工作状况
及压力表的压力，如工作正常，可连续工作。（3）工作完成后，手动停止开关，电机停止工作，断开连
接电源。3、 齿轮泵上的安全阀出厂前已调好（16bar）,不需要调整。4、 滤油车启动后，如无油从压油
管流出，可检查如下内容：a、吸油软管吸油是否充分（油粘度高、温度低时会造成吸油不足），必要时
可向吸油软管预充油。b、吸油滤油器是否堵塞。可定期清洗吸油滤油器。c、齿轮泵上的安全阀是否处
于低压状态。5、滤油车顶盖上装有压力表，当指针到达一定压力（一般6bar左右）值时，应及时更换滤
芯。6、滤芯更换a、更换滤芯时必须确认滤油车处于停机状态，滤油器必须卸压（压力表显示0bar状态
），可以通过拧松滤油器盖板上的排气螺塞卸压。更换滤芯过程：b、拧松滤油器盖板上四个手柄螺栓，
并沿空眼拉下。将滤油器盖板向上拉（亦可用木棒从下轻轻向上敲），取下盖板，将滤芯从滤筒中取出
。c、将新的滤芯放在滤筒中。为便于安装，可在滤芯上的o型圈处涂润滑油。将滤油器盖板对正滤筒，
轻轻均匀向下压，注意滤油器盖板内的o型圈不要被夹断，最后将四个手柄拧好。d 更换滤芯或清洗滤筒
时，可通过放油球阀将油排出。7、随机滤芯已装于滤油器中。用户可根据使用工况选择滤芯精度。

"供应 LUC，LUCA，LUCB系列精细滤油车LUC-63 滤油机"的处理能力为40，原理是加压过滤，有效过滤
面积为1（m2），设备重量是15（Kg），样式为筒式，型号是LUC-63滤油车，适用对象性质为弱腐蚀性
，适用对象是润滑油，适用范围为化工,电镀,冶金，用途是油除杂质，品牌为金峰，产品类型是全新，性
能为高效过滤，外形尺寸是1000（mm），滤料类型为纸芯
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