
HYP-1004四孔消化炉（四孔控温） 凯氏定氮仪

产品名称 HYP-1004四孔消化炉（四孔控温） 凯氏定氮仪

公司名称 深圳市博大精科技实业有限公司

价格 3250.00/台

规格参数 加工定制:否
类型:消化炉
品牌:博大精科

公司地址 深圳市罗湖区南湖街道友谊路47号罗湖医院安置
楼1006号

联系电话 86 0755 82383911/4007116338 13554808079

产品详情

hyp-1004 四孔消化炉

 

主要特点：1、消解装置采用数显无触点断开控温，设定温度与实际温度双重显示，加热体采用四个陶瓷
炉芯，双排开关，单排使用；2、废气密封采用聚四氟乙烯材料加工制成，耐酸、耐碱、耐高温，保证操
作安全；3、消解时在不需通风橱的条件下消化管内溢出的so2等有害气体，全部通过毒气罩，经过抽气
泵溶于水中排入下水道，避免了废气对环境的污染，确保了操作人员的人身安全。仪器介绍：按经典凯
氏定氮法为原理，广泛应用于粮食、食品、饲料、土壤、肥料、水、沉淀物、化学品乳制品、酿造、制
糖、药物、煤炭、橡胶等物质的消解，具有测试精确、安全可靠、操作简便等特点。

技术参数：

1、测定范围： 0.1mg～200mg氮；2、测定数量：4个/批；3、速 度：45min/批4、消化管容量：标配300ml
；5、控温范围：室温～500℃6、控温精度：±1℃；7、升温速度：30℃/min8、电 源：220（v）±10%
50~60hz；9、额定功率： 1000w；10、外形尺寸：430×225×485（mm）11、重 量： 19kg；

"HYP-1004四孔消化炉（四孔控温） 凯氏定氮仪"的加工定制为否，类型是消化炉，品牌为博大精科，型
号是HYP-1004，测量范围为0.1mg～200mg氮，可测样品状态是见说明，重复性误差为见说明，外形尺寸
是430×225×485（mm），适用范围为见说明
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