
苏州钮扣拉力试验机 钮扣测试仪 钮扣拉力测试机

产品名称 苏州钮扣拉力试验机 钮扣测试仪
钮扣拉力测试机

公司名称 昆山国晶电子有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:国产
型号:gj
类型:机械拉力试验机

公司地址 周市镇新镇金威广场29号

联系电话  13372154386

产品详情

简 介：钮扣测试仪，可配置nk、hf推拉力计和专用夹具，专用于测量钮扣的扣合力或脱离衣物破坏力。
检测钮扣、按钮等固定强度是很重要的一项标准，尤其是在婴儿和儿童服装设计及制造中最为重要。在
钮扣固定装饰件上使用一定力的测量需要通过力度仪器来记录。

目 的：abq钮扣测试仪，可配置nk、hf推拉力计和专用夹具，专用于测量钮扣的扣合力或脱离衣物破坏力
。检测钮扣、按钮等固定强度是很重要的一项标准，尤其是在婴儿和儿童服装设计及制造中最为重要。
在钮扣固定装饰件上使用一定力的测量需要通过力度仪器来记录。

意义及作用：

此仪器的测试方法用作量度对钮扣及衣物进行垂直拉力测试的力度，而钮扣及按钮并不拉扯至脱离衣物
。此方法所要求钮扣缝纫规格应该按照钮扣制造商所定的标准。此测试方法用于建立不同穿着环境的关
连性，以及对不同钮的各类和品牌作出比较。此标准可能包含危险物料，操作及仪器，而标准内没有列
出所有可能在使用上出现的安全问题。故此标准的使用者责任建立有关的安全和建康的规则，以及在使
用前决定适当的规条。所有钮扣都需要用锁链针步缝紧在布料上。按照测试要求，当最大的钮扣尺寸是
大于6mm或小于/等于6mm，钮扣就改须能分别承受90n有50n的拉力。

外型尺寸：长×宽×高：260mm×360mm×700mm。

"苏州钮扣拉力试验机 钮扣测试仪 钮扣拉力测试机"的最大负荷为0.5（KN），类型是机械拉力试验机，
拉伸空间为150（mm），型号是GJ，测量范围为0.5（KN），测量精度是0.5%，品牌为国产，加工定制是
是，拉伸速度为见参数（mm/min）
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