
NDSL游戏机 任天堂 翻盖游戏机

产品名称 NDSL游戏机 任天堂 翻盖游戏机

公司名称 金芳明（个人）

价格 520.00/件

规格参数 品牌:任天堂
类别:翻盖游戏机
材质:塑料

公司地址 中国 上海市黄浦区 上海市城隍庙福佑路223号

联系电话 86 021 63740336 13601748719

产品详情

品牌 任天堂 类别 翻盖游戏机
材质 塑料 产地 广东
包装方式 纸盒包装

ndsl的全称是nintendods lite，也称为nds lite。或称为ndsl或dsl，但ndsl这个称呼最为普遍。

 ndsl是任天堂2004年末发布的nds掌机的改进版本，2006年3月2日开始在日本发售。ndsl保留了nds独特
的机能，并对其进行改进，使之轻量化，提高了携带性，加强了画面的明亮度。故取之蕴涵的“更轻、
更亮”的概念，命名为lite。ndsl首发推出三款颜色，分别是水晶白、冰蓝、珐琅蓝。

 任天堂奉行无年龄，性别，游戏经验的差别，让所有年龄和性别的玩家都能体会到游戏的乐趣，并使
游戏人口扩大化，让用户享受的富有魅力的游戏。nintendods lite
改进型的发布，是巩固任天堂手掌游戏机市场，实现压倒性的普及。

nintendods lite 在主机体积上做了最大限度的薄化和轻量化，外壳材料也做了重大改良，在机体表面采用
一种半通明的材质，使nds lite的整体感觉很接近于ipod和psp。此外nds lite的屏幕面板将使用最高级的背
光全反射型液晶面板，这将使ndsl的画面效果与psp、高端手机同级！这大大加强了ndsl的画面效果与psp
相抗衡的能力。

 由于ndsl比原版的nds薄了许多，因此ndsl的电池也不能避免的要比nds原版的薄上一些，为此不少玩家
对ndsl的续航能力颇为担心。不过通过任天堂公布的ndsl的续航能力的数据表明，ndsl的续航能力比起它
的前辈nds来要强上不少。

 ndsl共可以提供4级亮度的调节，ndsl的续航能力除了最高亮度下比原版nds弱以外其他亮度下都要强出
不少。但是要指出的是，这一续航能力只是官方的估计值，具体续航能力会随玩家使用的游戏改变，在
使用烧录卡的情况下续航能力也会相应减少。



 ndsl的电源指示灯被放置在上下屏连接中轴的右端；sd卡槽位置不变；gba卡槽仍然保留；触控笔改为
横向内藏，加长加粗的笔身更利于玩家的使用；选择键和star键转移至abxy四键下方，l、r键位置基本不
变；电源开关被安置在了主机的右侧；4级屏幕调节纽位于主机背面的铭牌附近。此外，gba卡槽还附带
了一种抽取式档板，玩家在不使用gba卡带的时候，挡板可以起到良好的防尘效果并保持了ndsl的美观。

 不过稍稍有些遗憾的是，ndsl主机缩小后，gba卡带插入后会露出约1cm，稍稍影响了整体的美观性。
不过，相信这也是任天堂为了缩小主机体积，不得已而作出的决定吧。

下面介绍一些ndsl性能参数：

【重 量】 218克

【尺 寸】 (横)133.0mm×(纵)73.9mm×(厚)×21.5mm(折叠时)

【触摸笔】 (长)87.5mm (直径)4.9mm

【显示屏】

 [上 屏]

 3英寸（对角）透射型；tft液晶显示屏

 背光亮度（4个调整等级）

 192×256像素分辨率；像素大小0.24mm

 26万色

 [下 屏]

 3英寸（对角）透射型；tft液晶显示屏

 背光亮度（4个调整等级）

 192×256像素分辨率；像素大小0.24mm

 26万色

 触摸屏表现形式；透明模拟触摸屏

【电 池】

 最低亮度⋯⋯⋯电池使用约15～19小时

 低 亮 度⋯⋯⋯电池使用约10～15小时

 高 亮 度⋯⋯⋯电池使用约7～11小时

 最高亮度⋯⋯⋯电池使用约5～8小时

 根据使用的软件不同



 电池持续时间：大约3个小时
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