
NBS耐磨试验机,橡胶磨耗试验机

产品名称 NBS耐磨试验机,橡胶磨耗试验机

公司名称 东莞市樟木头奥通仪器设备经营部

价格 9500.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:奥通
型号:at-320d

公司地址 中国 广东 东莞市 樟木头樟洋港洋工业城

联系电话 86-076987199755/87199765/87199775 13537238066

产品详情

nbs磨耗试验机,鞋子耐磨试验机产品说明:

本机以测试加硫橡胶或其他橡胶制品混合物料的磨耗程度，如鞋底、鞋跟等。试片於试验机上，加一定
之荷重，以转动之砂纸摩擦试片，检查其磨耗性

nbs磨耗试验机测试方法为：将试片于试验机上，加一定之荷重，以转动之砂纸磨擦试片，检查其磨耗性
。

符合astm d1360-94标准

nbs磨耗试验机,鞋子耐磨试验机规格参数：                

试       片：25.4×25.4×6.35mm荷       重：2245g，3组转轮直径：150mm回转速度
：45±5rpm砂       纸：粒度40#计数器：lcd，0~999，999吸尘力：2.1kg/cm2体       
积：72×48×50cm电       源：1∮，ac220v，3a 

 

标准配备：吸尘器一台，操作说明书与保修卡各一份

 

"供应NBS耐磨试验机,橡胶磨耗试验机"的型号为AT-320D，磨擦频率是45±5rpm，机台尺寸为720×480×
500（mm），品牌是奥通，加工定制为是，测量行程是45±5rpm（mm），测量范围为鞋底、鞋跟
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