
抗划痕ABS XG569C LG化学

产品名称 抗划痕ABS XG569C LG化学

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 21600.00/吨

规格参数 型号:XG569C
特性:高光泽度/耐划伤性/注塑成型
用途:电气/电子应用领域,外壳等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司推出了一款抗划痕ABS XG569C
LG化学。这款产品具有多种出色特性，适用于电气和电子应用领域的外壳等。

型号XG569C的抗划痕ABS材料具有高光泽度和耐划伤性能，使其在各种应用场景中表现出色。其高光泽
度提供了优雅的外观，能够令产品更加吸引人的目光，从而增加产品的竞争力。而其耐划伤性能保证了
产品光洁表面的长期保持，使其在长期使用中不易受到划伤的影响。无论是在制造过程中的注塑成型，
还是在日常使用中的各种机械作用下，抗划痕ABS XG569C始终能保持良好的外观。

抗划痕ABS XG569C LG化学的用途广泛，尤其适用于电气和电子应用领域的外壳。在电气领域，这款材
料可以用于制造各种电器外壳，例如电视、音响和电脑等。其高光泽度能够增强电器的整体质感，使其
在家庭或办公室中成为一道亮丽的风景线。在电子领域，抗划痕ABS XG569C同样适用于手机、平板电脑
和其他电子设备的外壳。耐划伤性能能够有效保护电子设备的表面，延长其使用寿命。

除了以上所述的特性和用途，抗划痕ABS XG569C还具备其他可能被忽略的细节和知识。例如，它具有优
异的耐候性和化学稳定性，能够在各种恶劣环境下保持稳定的性能。其低吸水率和高强度特性使其能够
承受高温和高压的应力，适用于各种严苛的工作条件下。此外，抗划痕ABS
XG569C还符合环保要求，不含有害物质，能够保证用户的安全和健康。

抗划痕ABS XG569C LG化学是一款性能卓越、用途广泛的材料。它的高光泽度和耐划伤性能使其在电气
和电子应用领域中成为选择。景亿塑胶有限公司提供的这款产品将为您的产品增添亮点，提升竞争力。
欢迎前来咨询购买。

文章结尾，让我们进一步了解一下该款物料的物性参数，如下图：

供应台湾奇美ABS高流动ABS：PA-756，PA-756S，PA-756H，PA-716，PA-746，PA-746H，PA-737。



供应台湾奇美ABS防火级ABS：PA-766，PA-765，PA-763，PA-763A，PA-765A，PA-765B，PA-764，PA-7
69，PA-764B。

供应台湾奇美ABS耐热级ABS：PA-777B，PA-777D，PA-777E，PA-766B。

供应台湾奇美ABS透明级ABS：PA-758，PA-758H，PA-758R。

供应美国沙伯基础ABS食品级ABS：MG38F。

供应美国沙伯基础ABS防火级ABS：FR15U，FR15。

供应台湾台化ABS一般级ABS：AG1000、AG12A0、AG15A0、AG15E0；

供应台湾台化ABS高光泽ABS：AG12A1、AG15A1、AG15A2、AG15E1；

供应台湾台化ABS高韧性ABS：AG12A3、AG15A3、AG15E3、AF3535；

供应韩国三星毛织ABS：VH-0810T、SD-0150W；

供应日本电气化学ABS：TP-801、TH-21；

供应德国巴斯夫ABS：GP-22；医疗级ABS：2802HD，2802-TR。

供应日本UMG化学ABS：3001M，TA-15W，UT-30B，MG-2510A，TM-21，U400B。

供应ABS日本东丽700、100；透明级920； 

供应ABS日本电气化学：透明级TH-21、CL-301、TP-801；耐热高刚性TE-20；高抗冲TE-30，GR-2000；T
H-9S； 

供应ABS沙伯基础防火抗紫外线G366； 

供应ABS德国巴斯夫通用型GP-22； 

供应ABS泰国IRPC石化高光高冲GA850；

因塑料行情会有所变更，请来电咨询，谢谢！原料随货可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物
性表、材质证明及物质安全资料表等等。

本公司专业供应ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 公司有专业的ABS技术指导人员，售后服务。
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