
承德绿系列 河北承德 90.6（mpa）

产品名称 承德绿系列 河北承德 90.6（mpa）

公司名称 承德县丰华石材有限公司

价格 95.00/平方米

规格参数 产地:河北承德
抗压强度:90.6（mpa）
抗弯强度:128（mpa）

公司地址 河北承德县河北省承德市承德县岬山镇

联系电话  13351050502

产品详情

   丰华石材责任有限公司位于河北省北部的甲山镇，位于燕山山脉东段，距历史文化名城承德市40公
里。我公司自有矿山，矿石储量达300万立方米以上。自有石材加工厂，工厂占地面积约10000平方米，
现有工人100人左右，目前已经投资4500000人民币。镇域内矿产资源丰富，全镇花岗岩地质储量28亿立方
米，可开采16亿立方米，矿体主要分布在西梁、赵家庄、王杖子、石洞子、料北沟门等7个行政村。甲山
镇花岗岩系列近10个品种，其中承德绿1号、2号两个品种属于国内稀有品种，在国际市场还未发现类似
的品种，已被国务院定为第171个矿种，矿石岩性为中粒及中粗粒辉石正长岩，呈黑绿色和灰绿色，韧性
好，劈、凿、剁、磨加工性能良好，无色线石胆，色彩鲜艳永固。耐酸度99.85%，耐碱度100%，抗压强
度90。6mpa，抗折强度128 mpa，肖氏硬度为90，岩体所含放射性元素经国家权威部门检测符合建筑材料
卫生防护标准（且低于规定标准10倍）。另外我公司还长期经营承德绿电解黄金钻、皇室啡等电解板产
品，可代替进口产品使用，深受国内外客商好评。目前，产品主要用于公共设施建筑、国内、外宾馆、
居民楼内外装饰等。欢迎广大客商前来洽谈。联系电话：13555921024   联系人：宋先生

承德绿小花

承德绿

"供应承德绿系列"的抗压强度为90.6（MPa），颜色是黄色,绿色，光泽度为90，材质是花岗岩，产地为河
北承德，硬度是90，规格为18mm（mm），适用范围是建筑、室内装修，抗弯强度为128（MPa），杂质
是无
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