
专业出口 银行级 多功能紫光验钞灯验钞机 便携式 DL-01

产品名称 专业出口 银行级 多功能紫光验钞灯验钞机
便携式 DL-01

公司名称 上海林雷电子有限公司

价格 8.00/部

规格参数 品牌:林雷
型号:dl-01

公司地址 上海市金山区枫泾商城10号厅1－24（注册地址
）

联系电话  18602165277

产品详情

便携式手紫光验钞机，装4w紫外线灯管，顶端带有照明电珠，可做手电筒用。携带方便，小巧实用。

 

一、鉴别种类：

1、人民币、美元、欧元、其它国外货币、出国护照、身份证。

2、银行汇票、支票、牡丹卡、信用卡。

3、国税发票、增值税发票、海关税票、汽油票等。

 

二、人民币在紫光照射下鉴别：

1、90版真币有“100”“yiba”“50”“wushi”

新版真币正面有金黄色100、50、20、10、5、1数字荧光，反面有荧光反映；假币无荧光。

2、真币纸张吸光，无反射光；假币纸张有很强的青白反射光。

3、假币照射人头或图案水印明显，真币无。

 



三、使用方法：

1、用手推开关至torch为手电照明，推开关至tube为紫灯，可验真伪。

2、(标配不带电池，须自行安装四节5号电池）注意五号电池正负极，如遇灯暗，即换电池。4节5号干电
池，请注意正负极！

200个一箱，建议购买200个的整数倍！

以下为led手电效果图

 

验钞效果图

 

 

 

验发票效果图

 

凡是有彩色纤维的证件票据均可用此验钞灯鉴别

 

【工作原理】紫光管的工作原理和普通照明用荧光灯相同，其差异仅在于，紫光灯管所使用的荧光粉在2
54nm短波紫外线辐射激发下产生主峰为365nm的不可见的长波紫外线辐射。由于使用玻璃管不同，可分
为两大类。一类是使用不透可见光的紫黑玻璃管，这类灯管发出的主峰为365nm的近紫外线辐射，波长
范围为300-400nm。另一类使用普通玻璃管（即：普通黑光灯），其发出的辐射中除了365nm的长波辐射
外,还有400nm附近的可见蓝光.后一种灯的应用范围较小，大都用于诱虫。【产品特点】波长为300nm-40
0nm，波峰值为365nm，具有荧光效应；特殊深蓝色荧光粉，使可见光及有害紫外线减至最低，但不会影
响发光效果；可吸收可见光，并可透过紫外线，在暗的视线下看得到灯光，故容易识别。【产品应用】
广泛用于食品、纺织工业、考古学、犯罪学、工业检测、集邮、暗室、冶金学、化学和医疗方面的试验
，检验和分析也可应用在舞台，夜总会，剧院以及信号照明。

 

型号 功率w 电压v 电流a 总长度mm 灯座 寿命h
tl-4w/108 4 29 0.17 150 g5 8000
tl-6w/108 6 42 0.16 226 g5 8000
tl-8w/108 8 56 0.15 302 g5 8000

tld-15w/108 15 51 0.34 451 g13 8000
tld-30w/108 30 98 0.36 908 g13 8000



tld-36w/108 36 103 0.44 1213 g13 8000
pl-s9w/108 2p 9 60 0.17 167 g23 2000
pl-s9w/108 4p 9 60 0.17 152 g7 2000

"专业出口 银行级 多功能紫光验钞灯验钞机 便携式 DL-01 厂家直销"的计数范围为1，支持币种是人民币,
港币,台币,美元,欧元,日元,韩元,加元,英镑,澳元,卢布,泰株,发票证券，环境温度为-30-100（℃），样式是
便携式，进钞容量为1，售后服务是店铺三包，型号为DL-01，适用场所是银行,超市,商场,酒店，检测方
式为紫外，净重是0.11（KG），显示为无显示，品牌是林雷，电源为6（V），外形尺寸是165*55*23（m
m）
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