
太阳牌无灰抗磨液压油HLP 32

产品名称 太阳牌无灰抗磨液压油HLP 32

公司名称 深圳市康泰达贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市蛇口港湾大道B9号

联系电话  13510916585

产品详情

    太阳光新威士5000系列产品抗磨损浮油滚动轴承油太阳光?磨削油SunocoSungrind?710介绍Descrip
tion该商品适用不一样艰难水平的磨削工艺流程。这类多用途的磨削油带有活性硫、非活性硫以及它防腐
剂，以出示优良的负载工作能力，及对多种多样金属有防锈处理及耐腐蚀维护。用途Application适用里
面磨削以及它艰苦的磨削工艺流程。合适含高合金钢及高碳钢的磨削生产加工，可用作一般用途的纯切
削油，如全自动切条、镟螺钉及攻螺钉等金属生产加工。此油不适感用以淡黄色金属。特点Characteristic
s◇极出色的金属浸湿性及润湿性，能够保证磨轮使用寿命长久及钢件的表层光滑。◇用途普遍，能够用
作磨削油及切削油。典型性数据信息TypicalProperties产品名字运动粘度，40℃cSt粘度系数开口闪点℃相
对密度15℃kg/L外型Sungrind71022.01801800.8680DARK

太阳?1000重负荷工业齿轮油

Sunoco Sunep?1068、Sunep?1100、Sunep?1150、Sunep?1220、Sunep?1320、Sunep?1460、Sunep?1680

简介 Description

◇ 高载荷能力。

◇ 优良的粘温性能。

◇ 对水分的分离性能良好。

◇ 搞腐蚀性能好，延长机件寿命。

◇ 杰出的氧化稳定性。

用途 Application



适用于重负荷或有冲击之负荷下齿轮、钭齿轮、伞形齿轮及蜗齿轮润滑。也可用于中等负荷的偏轴伞齿
轮，在钢铁行业的齿轮传动系统中有广泛应用。Sunep1000系列在高温及污染的情况下性能优良。

典型数据 Typical Properties产品名称运动粘度40℃ cSt粘度指数闪点℃倾点℃铜酸腐蚀级ISO VGSunep?1068

Sunep?1100

Sunep?1150

Sunep?1220

Sunep?1320

Sunep?1460

Sunep?168068.00

100.00

150.00

220.00

320.00

460.00

680.00

太阳牌无灰抗磨液压油

SUNOCO SUNVIS CLEAR HLP（10 22 32 46 68 号）

适用于液压系统、循环轴承润滑等要求极压和非极压的循环设备润滑，SUNOCO SUNVIS 800 WR 8100
HVI，主要推荐用于柱塞泵等液压泵中含有青铜部件及含镀银部件不会产生腐蚀磨损。

主要特性（Characteristics）

该产品具有抗磨、抗泡和防锈性，分水性好。符合DIN 51524， Part 2-HLP和Vickers I-286S等规格要求

典型数据 (Typical Properties)

 产品名称运动黏度，40℃

cSt黏度

指数闪点

℃ 倾点



℃

ISO

VGSunvis Clear HLP 1010.00100180-3010Sunvis Clear HLP 2222.00106196-2722Sunvis Clear HLP
3232.00106225-2732Sunvis Clear HLP 4646.00104235-2446Sunvis Clear HLP 6868.00104250-2468

太阳牌无灰抗磨液压油HLP 32由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司是从事“
润滑油产品的经销与批发”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和
服务。欢迎来电咨询！联系人：钱小姐。
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