
供应销售 船用消防阀65 质量保证

产品名称 供应销售 船用消防阀65 质量保证

公司名称 广州市精一电站阀门有限公司

价格 200.00/件

规格参数 介质温度:300（℃）
工作压差:常压
材质:青铜

公司地址 广州市黄埔区黄埔东路文冲路段文圆基商铺12～
13号

联系电话 86 020 82384611 13719366472

产品详情

温馨提醒： 

1、由于阀门规格种类繁多，本站不能一一将厂里所有阀门上传，因此希望广大有意向客户先联系卖家旺
旺或电话联系我们，提供所需规格及要求，以便我们及时报价。2、由于产品有多种材质和规格大小不同
，标价均为其中一种材质和规格的大致价格，买家可以来电或者通过网上和我们取得联系，我们将为你

提供最优质的产品和服务。

            本公司主要以国标（gb）、部标（cb）、外贸标（cbm）、德标为标准，生
产各类铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢等船用阀门。主要产品有：各种型号船用蝶阀、对夹式蝶阀、法兰式
蝶阀、船用截止阀、船用闸阀、船用截止止回阀、船用过滤器、船用疏水阀、船用安全阀、空气帽、船
用止回阀等等，产品主要销往各大船厂及船务公司。 

每批阀附有ccs证书

阀门尺寸

品名 编码 标准号 法兰间距(m
m)

法兰外径(m
m)

中心距(mm) 螺孔(mm) 重量（kg)

青铜直通截
止阀

750121 f7301 5k15 100 80 60 4×φ12 2.02

青铜直通截
止阀

750122 f7301 5k20 110 85 65 4×φ12 2.86

青铜直通截 750123 f7301 5k25 120 95 75 4×φ12 3.54



止阀
青铜直通截

止阀
750124 f7301 5k32 140 115 90 4×φ15 5.00

青铜直通截
止阀

750125 f7301 5k40 160 120 95 4×φ15 6.48

青铜直通截
止阀

750126 f7301 5k50 210 130 105 4×φ15 11.70

青铜直通截
止阀

750127 f7301 5k65 250 155 130 4×φ15 17.00

青铜直角截
止阀

750131 f7302 5k15 55 80 60 4×φ12 1.98

青铜直角截
止阀

750132 f7302 5k20 60 85 65 4×φ12 2.73

青铜直角截
止阀

750133 f7302 5k25 65 95 75 4×φ12 3.44

青铜直角截
止阀

750134 f7302 5k32 80 115 90 4×φ15 4.77

青铜直角截
止阀

750135 f7302 5k40 85 120 95 4×φ15 5.99

青铜直角截
止阀

750136 f7302 5k50 100 130 105 4×φ15 10.10

青铜直角截
止阀

750137 f7302 5k65 115 155 130 4×φ15 15.60

青铜直通截
止阀

750141 f7303 16k15 110 95 70 4×φ15 2.76

青铜直通截
止阀

750142 f7303 16k20 120 100 75 4×φ15 3.72

青铜直通截
止阀

750143 f7303 16k25 130 125 90 4×φ19 5.20

青铜直通截
止阀

750144  f7303
16k32

160 135 100 4×φ19 6.91

青铜直通截
止阀

750145 f7303 16k40 180 140 105 4×φ19 8.43

青铜直角截
止阀

750151 f7304 16k15 70 95 70 4×φ15 2.73

青铜直角截
止阀

750152 f7304 16k20 75 100 75 4×φ15 3.65

青铜直角截
止阀

750153 f7304 16k25 85 125 90 4×φ15 5.16

青铜直角截
止阀

750154 f7304 16k32 95 135 100 4×φ15 6.72

青铜直角截
止阀

750155 f7304 16k40 100 140 105 4×φ19 8.13

青铜直通截
止止回阀

751051 f7351 5k15 100 80 60 4×φ12 1.96

青铜直通截
止止回阀

751052 f7351 5k20 110 85 65 4×φ12 2.77

青铜直通截
止止回阀

751053 f7351 5k25 120 95 75 4×φ12 3.41



青铜直通截
止止回阀

751054 f7351 5k32 140 115 90 4×φ15 4.86

青铜直通截
止止回阀

751055 f7351 5k40 160 120 95 4×φ15 6.30

青铜直角截
止止回阀

751061 f7352 5k15 55 80 60 4×φ12 1.92

青铜直角截
止止回阀

751062 f7352 5k20 60 85 65 4×φ12 2.64

青铜直角截
止止回阀

751063 f7352 5k25 65 95 75 4×φ12 3.30

青铜直角截
止止回阀

751064 f7352 5k32 80 115 90 4×φ15 4.63

青铜直角截
止止回阀

751065 f7352 5k40 85 120 95 4×φ15 5.81

青铜直通截
止止回阀

751071 f7409 16k15 110 95 70 4×φ15 2.70

青铜直通截
止止回阀

751072 f7409 16k20 120 100 75 4×φ15 3.63

青铜直通截
止止回阀

751073 f7409 16k25 130 125 90 4×φ19 5.09

青铜直通截
止止回阀

751074 f7409 16k32 160 135 100 4×φ19 6.77

青铜直通截
止止回阀

751075 f7409 16k40 180 140 105 4×φ19 8.25

青铜直角截
止止回阀

751081 f7410 16k15 70 95 70 4×φ15 2.67

青铜直角截
止止回阀

751082 f7410 16k20 75 100 75 4×φ15 3.56

青铜直角截
止止回阀

751083 f7410 16k25 85 125 90 4×φ19 5.02

青铜直角截
止止回阀

751084 f7410 16k32 95 135 100 4×φ19 6.58

青铜直角截
止止回阀

751085 f7410 16k40 100 140 105 4×φ19 7.95

"厂家供应销售 船用消防阀65 质量保证"的类型(通道位置)为直通式，工作压差是常压，材质为青铜，流
动方向是双向，压力环境为常压，产品别名是空气阀，型号为F7334，介质温度是300（℃），规格为10K
-20，连接形式是法兰，适用范围为空气，蒸气，品牌是台湾开利托普，用途为截止，适用介质是水，驱
动方式为手动
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