
LCP 日本宝理 A230 BK 耐高温 阻燃 防火 增强级 耐磨 填充级

产品名称 LCP 日本宝理 A230 BK 耐高温 阻燃 防火 增强级
耐磨 填充级

公司名称 余姚宏旺工程塑料有限公司

价格 46.00/千克

规格参数 品牌:宝理
产地:日本
业务范围:全国各地

公司地址 浙江省余姚市凤山街道舜汇东路13号（自主申报
）

联系电话 19532738284 19532738284

产品详情

余姚宏旺工程塑料有限公司为您推荐一款高性能塑料产品——LCP 日本宝理 A230 BK。该产品不仅耐高
温，还具备阻燃和防火性能，属于增强级耐磨材料，并且可作为填充材料使用。售价为每千克46元，适
用于全国各地的业务范围。

1. 品牌：宝理

宝理作为一个知名塑料品牌，秉承着多年来在塑料领域的专业技术和经验，其产品质量值得信赖。作为
宝理系列产品的一员，LCP 日本宝理 A230 BK代表着品质和可靠性。

2. 产地：日本

作为塑料工程材料的发源地之一，日本一直以来都在塑料领域具有举足轻重的地位。这里积聚了众多的
先进技术，因此以日本为产地的LCP 日本宝理 A230 BK在质量和性能上都具备了较高的标准。

3. 业务范围：全国各地

无论您在哪个地区，余姚宏旺工程塑料有限公司可以为您提供优质的LCP 日本宝理 A230 BK。我们的业
务范围遍布全国，无论您是位于一线城市还是偏远地区，只要您有需求，我们都能及时配送到您的手中
。

4. 高温耐性

LCP 日本宝理 A230 BK具有出色的高温耐性，能够在高温环境下长时间保持稳定的性能。它的耐温性能
可达到XXX°C，适用于各种需要高温工作环境的场合，例如汽车发动机零部件、电子设备等。



5. 阻燃和防火性能

LCP 日本宝理 A230 BK不仅具备良好的阻燃性能，还能有效地抵抗火灾，起到防火的作用。这在一些特
殊的工作环境中尤为重要，例如电气设备、航空航天等领域。

6. 增强级耐磨材料

LCP 日本宝理 A230 BK属于增强级耐磨材料，经过特殊处理使其具备较高的耐磨性能。在与其他材料接
触时，能够有效地减少磨损和损伤，延长使用寿命。

7. 可作为填充材料使用

LCP 日本宝理 A230 BK不仅可以作为独立材料使用，还可以作为填充材料应用于复合材料中。其特性能
够为复合材料提供更强大的支撑和增强作用，使其具备更高的强度和稳定性。

综上所述，LCP 日本宝理 A230 BK是一款具有多重优势的塑料产品。品牌可靠，产地优良，业务范围丰
富。高温耐性、阻燃防火性能、增强级耐磨材料以及填充材料的应用能力，使其在各个领域都表现出色
。如果您对该产品感兴趣，请联系余姚宏旺工程塑料有限公司，我们将为您提供全方位的咨询和服务。
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