
自喷漆抗紫外线测试，自喷漆检测机构

产品名称 自喷漆抗紫外线测试，自喷漆检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
自喷漆即气雾漆，通常由气雾罐、气雾阀、内容物（油漆）和抛射剂组成，就是把油漆通过特殊方法处理后高压灌装，方便喷涂的一种油漆，也叫手动喷漆。

自喷漆检测项目
磨损性、抗紫外线试验、颜色、划痕试验、抗黄变试验、耐擦洗、干燥时间、平整度、光泽度、抗氧化稳定性试验、耐水试验、物理性能、化学性能、有害物质、耐酸碱试验、耐化学药品试验、耐介质试验、硬度试验、成分分析、配方检测、附着力等。

自喷漆检测标准举例
1、T/QGCML 1420-2023 喷漆生产用具有自动密封循环的粉末静电喷涂设备
2、AS/NZS 4114:2020 喷漆房、指定喷漆区域和调漆室
3、T/QGCML 1786-2023 喷漆遮蔽工装及喷漆设备
4、AQ 5215-2013 喷漆室安全性能检测方法
5、T/QGCML 1786-2023 喷漆遮蔽工装及喷漆设备
6、NF EN 10238:2010 自动预涂漆和喷砂结构钢产品
7、BS EN 10238:2009 自动喷砂清理和自动预制涂底漆的结构钢制品
8、DIN EN 10238:2009-10 自动喷砂清理和自动预制涂底漆的结构钢产品

自喷漆检测范围
热塑性酚醛漆、热固性酚醛漆、丁苯橡胶漆、彩绘漆、聚氨酯弹性体漆、脂肪族醇酸树脂漆、丙烯酸酯漆、醇酸酯漆、醇醚漆、碳纤维涂料、水性天然树脂漆、水性阻燃涂料、双组分漆、氨基漆、聚酰胺漆、硅酮漆、氟碳漆、氨基硅烷漆、稀释型聚合物漆等。

自喷漆检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

自喷漆检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。



北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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