
蚌埠宇航订做各种传感器，拉力，称重

产品名称 蚌埠宇航订做各种传感器，拉力，称重

公司名称 蚌埠宇航传感测控工程有限公司

价格 1800.00/PCS

规格参数 加工定制:是
品牌:yuhang/宇航
型号:yhzy-1

公司地址 安徽省蚌埠市延安二村6号楼3-4-6

联系电话 13955216909 15056925859

产品详情

柱压式称重传感器（型号：yhzy-1)
一、传感器用途与特点：    1、经密封处理,适应恶劣环境，    2、用于工程力检测、过载安
全检测及冲击力测量与控制。    3、适用于大型平台秤、汽车衡、轨道衡等。    4、变送器
可选择12v或24v供电。    输出：4-20ma 、0-10ma 、0-5v 、0-10v 等

二、量程：    0.2，0.3，0.5，1，2，3，5，10，20，30，50，100，200 t

三、技术参数

额定载荷 200kg～100t
综合精度 0.05（线性+滞后+重复性）
灵敏度 2.0mv/v
蠕变 ±0.05 ％f�s/30min
零点输出 ±1 ％f�s
零点温度影响 ±0.05 ％f�s/10℃
输出温度影响 ±0.05 ％f�s/10℃
工作温度 -20℃～+65℃
输入阻抗 380±10 ω
输出阻抗 350±3 ω
绝缘电阻 ＞5000 mω
安全过载 150％ f�s
供桥电压 建议10vdc
材质 合金钢
接线方式 输入（+）：红线 输入（-）：蓝线
 输出（+）：黄线 输出（-）：白线

"蚌埠宇航长期供应订做各种传感器，拉力，称重"的材料为金属，种类是称重，加工定制为是，防护等



级是IP67，材料物理性质为绝缘体，型号是YHZY-1，材料晶体结构为非晶，线性度是0.03（%F.S.），迟
滞为0.03（%F.S.），重复性是0.03（%F.S.），漂移为0.002，分辨率是5000，品牌为YUHANG/宇航，输出
信号是模拟型，灵敏度为1.0-2.0，制作工艺是集成
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