
上海韵通 刚玉管加工 刚玉管

产品名称 上海韵通 刚玉管加工 刚玉管

公司名称 上海韵通测试仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室

联系电话 13681777189 17674672303

产品详情

刚玉管的特性

刚玉管因为比较使用的纯度，产品耐腐蚀的性质是惊人的。再者在耐温性上，这一类的产品能够长时间
承受高达1600摄氏度的温度。在温度的短时期的使用的过程之中，可以耐受的温度大概在1800摄氏度左
右。在这样超出众人想象的情况之下。刚玉管还有着遇到急性的冷却，不会炸裂的性能。所以在如此强
大的性能面前，刚玉管产品能够如此受到大家的欢迎也是可以理解的了。

刚玉管的特性

刚玉管有很好的耐高温，耐腐蚀，刚玉管，强度高等多种的特性，所以应用非常的广泛，无论是代行的
企业还是家中都有使用刚玉管。

刚玉管被用作铸钢滑动水口，冶炼稀有金属，特种合金，高纯金属，刚玉管加工，玻璃，进口刚玉管，
绘画，制作坩埚和器皿玻璃激光器;各种高温炉，如耐火材料，陶瓷，高炉炉衬（墙壁和管道）;物理和化
学容器，火花塞，耐抗i氧化涂层。二氧化硅的低硅烧结刚玉砖衬的小于0.5％是的碳黑，刚玉管型号，硼
的化学品，肥料，合成氨气化炉和反应器。

刚玉管热电偶使用注意事项

刚玉管产品长期使用温度1600℃，产品密度大，热震性好，耐酸碱，耐冲刷。但不能承受碰撞，易脆断



。

刚玉管有很好的耐高温，耐腐蚀，强度高等多种的特性，所以应用非常的广泛，无论是代行的企业还是
家中都有使用刚玉管。

上海韵通测试仪器有限公司是研制、开发、生产气氛炉、高温炉、管式炉、真空炉、电阻炉、刚玉管等
的厂家。欢迎来电咨询！

上海韵通 (图)-刚玉管加工-刚玉管由上海韵通测试仪器有限公司提供。上海韵通测试仪器有限公司在工
业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海韵通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念
、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，
联系人：李同生。
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