
品牌CST财胜通CS-690 专业无线手持对讲机 8W调频手台

产品名称 品牌CST财胜通CS-690 专业无线手持对讲机
8W调频手台

公司名称 上海财胜电子科技有限公司

价格 330.00/套

规格参数 种类:整机
品牌:cst/财胜通
型号:cs-690

公司地址 上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢2166室C座

联系电话 02160490659 13761489111

产品详情

全套配件：主机一个 电板一快 挂绳一个 天线一根 坐充一个 夹子一个 说明书一本   量大从优

cst财胜通 品牌对讲机，2012最新产品，cs-690

vhf/uhf调频手持对讲机

配置智能充电器

2100毫安锂电池 超长待机

8w 强劲功率输出 穿透力强

增强型精准分段频率

16个电脑可编程记忆频道

ctcss/dcs数字/模拟哑音频

vox声控发射功能

*符合人体工程学外型流线简洁；手感舒适不易滑落；机身超小巧携带方便。

*配备2100mah锂电池电池容量大，待机时间超长；锂电池比镍氢电池使用更方便。

*模拟哑音或者数字哑音（ctcss/dcs）双哑音频设置，有效防止其他无线电信号、玩家等使用者的干扰，



以达到最理想的使用效果。

*高低功率选择根据使用环境的不同而设置，更加智能化。

*中英文语音报频专业女声语音报频道，操作更方便，使用更贴心。

应用场合：广泛适用于酒店、ktv、建筑工地、物业管理及仓储等领域。

关于对讲机通讯距离的解释：  使用环境决定决定使用距离，在无线通信的专业里，没有"距离"这个
技术参数，因为无线电是靠电磁波传播信号，能影响无线信号传播远距离的因素非常多，其中内在影响
因素包括设备的发射功率、接收灵敏度、天线增益及高度，外在影响因素包括使用环境、空中干扰电波
等等。 虽然对讲机的通讯距离很难说得清道得明，然而大家依然非常的关切这个问题，和佳购物是专业
的无线电对讲机通讯产品的代理商，综合多年的客户反馈以及自己的测试经验，得出了一个大概的对讲
机有效距离范围，以供大家参考：

1、手持对讲机7瓦发射功率：       市区2-4公里，空旷地4-7公里；5瓦/4瓦发射功率：  
市区1-3公里，空旷地3-5公里；3瓦/2瓦发射功率：  
市区500米-2公里，空旷地1-3公里；1瓦/0.5瓦发射功率： 市区200米-800米/空旷地500米-1.5公里。

2、车载对讲机50瓦/40瓦发射功率： 市区5-15公里，空旷地10-25公里；25瓦/20瓦发射功率：
市区3-10公里，空旷地5-15公里；10瓦/5瓦发射功率：  市区1-5公里，空旷地3-8公里；3、短波对讲机距
离非常远，外在环境影响因素支持的情况下，可以跨省甚至跨国通讯，但短波对讲?枰?3级以上业余无线
电操作证书，否则视为违法操作。4、集群对讲机距离非常远，基本可以全城通讯，一般用于**网络，需
要高昂的集群组网费用。5、安装中继台中继台成本相对比较高，但手持对讲机和车载对讲机通过上中继
，可以大副增加有效通讯距离。

对讲机操作注意事项：  
1、当对讲机正在发射时，保持对讲机处于垂直位置，并保持话筒与嘴部2.5-5厘米的距离。发射时，

对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。  2、使用过程中不要进行多次开机关机的动作，同时把音量调
整到适合您听觉的音量。

 对讲机使用安全注意事项：  1、在带有安全气囊的汽车上，不要将对讲机放在气囊展开时可能涉及
的范围内。如果对讲机处于气囊展开时可能涉及的区域范围，一旦气囊迅速展开，对讲机可能会随着极
大的冲击力伤及车内的人员。   2、在潜在爆炸的大气环境或场合下，除非对讲机是通过特殊认证的
防爆型对讲机，否则必须关闭对讲机。在潜在爆炸大气环境中，电火花会导致爆炸或火灾。   3、不
要在潜在爆炸的大气环境下更换电池或对电池充电。安装和拆卸电池时可能会引起接触电火花并导致爆
炸。   4、在靠近爆破区和雷管所在区域前，须先关闭对讲机，以免引起可能的爆炸。对讲机常规维
护：  1、对讲机长期使用后，按健、控制旋钮和机壳很容易变脏，请从对讲机上取下控制旋钮，并用
中性洗剂（不要使用强腐蚀性化学药剂）和湿布清洁机壳。使用诸如除污剂、酒精、喷雾剂或石油制剂
等化学药品都可能造成对讲机表面和外壳的损坏。   2、轻拿轻放对讲机，切勿手提天线移动对讲机
。  3、不使用耳机等附件时，请盖上防尘盖（若有装备）。

影响对讲机通话距离和效果的因素有以下几个方面：

  1、系统参数：1）发射机输出功率越强，发射信号的覆盖范围越大，通信距离也越远。但发射功率
也不能过大，发射功率过大，不仅耗电，影响功放元件寿命，而且干扰性强，影响他人的通话效果，还
会产生辐射污染。各国的无线电管理机构对通信设备的发射功率都有明确规定。2）通信机的接收灵敏度



越高，通信距离就越远。3）天线的增益，在天线与机器匹配时，通常情况，天线高度增加，接收或发射
能力增强。手持对讲机所用天线一般为螺旋天线，其带宽和增益比其他种类的天线要小，更容易受人体
影响。

  2、环境因素：环境因素主要有路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别
等。这些因素和其他一些参数直接影响信号的场强和覆盖范围。

    3、其它影响因素：1）电池电量不足，当电池电量不足时，通话质量会变差。严重时，会有噪音
出现，影响正常通话。2）天线匹配，天线的频段和机器频段不一致，天线阻抗不匹配，都会严重影响通
话距离。不能使用不符合机器频点的天线。4、音质的好坏主要取决于预加重和去加重电路，目前还有较
先进的语音处理电路"语音压扩电路和低水平扩张电路的应用"，这对于保真语音有很好的效果。

温馨提醒各位亲们：

新购买的对讲机电池前三次请连续充电10小时以上，以确保电池达到最佳状态。

最后祝亲们用机愉快！工作如意！生活顺心！

"厂家直销 品牌CST财胜通CS-690 专业无线手持对讲机 8W调频手台"的频率范围为136-174/400-470（MHz
），新上市是2012年新款，种类为整机，监听功能是有，工作电压为7.4（V），频率稳定度是±5（ppm
），理论通讯距离为5-8（km），电池理论寿命是20000（h），重量为650（g），类型是专业级，型号为
CS-690，电池类型是锂电池，信道数为16（个），类别是手持台，品牌为CST/财胜通，外形尺寸是100×
50×28（mm），射频输出功率为8（W）
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