
百顺达8900对讲机 8W对讲机 高清晰通话 远程对讲机 防信号干扰

产品名称 百顺达8900对讲机 8W对讲机 高清晰通话
远程对讲机 防信号干扰

公司名称 温岭市城东宝迪电子产品商行

价格 260.00/只

规格参数 种类:整机
品牌:百顺达
型号:bsd-8900

公司地址 温岭市城东街道万昌路与九龙大道交汇处温岭国
际数码城内

联系电话 86 0576 18072510330

产品详情

百顺达系列对讲机

基本参数

产品型号：8900 

超强穿透力、音质清晰/洪亮

 大容量锂电池

 配置：主机一台、座充一个、天线一根、锂电池一块、皮带夹一只、说明书一份、保修卡。

 

对讲机操作注意事项：  1、当对讲机正在发射时，保持对讲机处于垂直位置，并保持话筒与嘴部2.5-5
厘米的距离。发射时，对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。 
2、使用过程中不要进行多次开机关机的动作，同时把音量调整到适合您听觉的音量。

 

对讲机使用安全注意事项： 

 

  1、在带有安全气囊的汽车上，不要将对讲机放在气囊展开时可能涉及的范围内。如果对讲机处于气



囊展开时可能涉及的区域范围，一旦气囊迅速展开，对讲机可能会随着极大的冲击力伤及车内的人员。
  2、在潜在爆炸的大气环境或场合下，除非对讲机是通过特殊认证的防爆型对讲机，否则必须关闭对
讲机。在潜在爆炸大气环境中，电火花会导致爆炸或火灾。   3、不要在潜在爆炸的大气环境下更换
电池或对电池充电。安装和拆卸电池时可能会引起接触电火花并导致爆炸 
4、在靠近爆破区和雷管所在区域前，须先关闭对讲机，以免引起可能的爆炸。

 

  5、用公司原配或认可的电池。

 

  6、如果金属导体如珠宝首饰、钥匙或珠练触及电池的裸露电极，所有电池都可能引起破坏或人身伤
害。请小心对待已经充好电的电池，尤其是当将它装入口袋、皮夹或其他有金属的容器时，需特别注意
。

 

  7、充电应在5~40度的环境中进行。如果超过此温度范围，电池寿命受到影响，同时有可能充不满额
定容量。 

 

  8、为避免电磁干扰和/或电磁兼容引起的问题，在贴有"关闭对讲机"标识的场合应关闭对讲机。例如
医院或其他使用保健医疗设备的场合。在搭乘飞机时，也应根据要求关闭对讲机。

 

对讲机常规维护：  1、对讲机长期使用后，按健、控制旋钮和机壳很容易变脏，请从对讲机上取下控
制旋钮，并用中性洗剂（不要使用强腐蚀性化学药剂）和湿布清洁机壳。使用诸如除污剂、酒精、喷雾
剂或石油制剂等化学药品都可能造成对讲机表面和外壳的损坏。    
2、轻拿轻放对讲机，切勿手提天线移动对讲机。    
3、不使用耳机等附件时，请盖上防尘盖（若有装备）。

 

关于对讲机通讯距离的解释：  在无线通信的专业里，没有"距离"这个技术参数，因为无线电是靠电
磁波传播信号，能影响无线信号能传播远距离的因素非常多，其中内在影响因素包括设备的发射功率、
接收灵敏度、天线增益及高度，外在影响因素包括使用环境、空中干扰电波等等。

 

虽然对讲机的通讯距离很难说得清道得明，然而大家依然非常的关切这个问题，综合多年的客户反馈以
及自己的测验经验，得出了一个大概的对讲机有效距离范围，以供大家参考：

 

1、手持对讲机5瓦/4瓦发射功率：市区1-3公里，空旷地3-5公里；3瓦/2瓦发射功率：市区500米-2公里，
空旷地1-3公里；1瓦/0.5瓦发射功率：市区200米-800米/空旷地500米-1.5公里。2、车载对讲机50瓦/40瓦发
射功率：市区5-15公里，空旷地10-25公里；25瓦/20瓦发射功率：市区3-10公里，空旷地5-15公里；10瓦/5
瓦发射功率：市区1-5公里，空旷地3-8公里；3、短波对讲机距离非常远，外在环境影响因素支持的情况



下，可以跨省甚至跨国通讯，但短波对讲机需要3级以上业余无线电操作证书，否则视为违法操作。4、
集群对讲机距离非常远，基本可以全城通讯，一般用于**网络，需要高昂的集群组网费用。5、安装中继
台中继台成本相对比较高，但手持对讲机和车载对讲机通过上中继，可以大副增加有效通讯距。

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************

 

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************

"百顺达8900对讲机 8W对讲机 高清晰通话 远程对讲机 防信号干扰"的频率范围为400-470（MHz），种类
是整机，监听功能为有，工作电压是DC7.4（V），频率稳定度为33（ppm），理论通讯距离是10（km）
，电池理论寿命为20000（h），重量是500（g），类型为专业级，型号是BSD-8900，电池类型为锂电池
，信道数是16（个），类别为手持台，品牌是百顺达，外形尺寸为35*70*40（mm）（mm），射频输出
功率是8（W）
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