
8FXS,16FXS,32FXS语音网关，兼容华为语音交换机，松下IP交换机，
阿尔卡特IPPBX

产品名称 8FXS,16FXS,32FXS语音网关，兼容华为语音交换
机，松下IP交换机，阿尔卡特IPPBX

公司名称 深圳市森宇特科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:SUTURE
型号:SUT-IAD/8S/16S/32S
产地:深圳

公司地址 深圳市福田区福田街道福华路福侨大厦

联系电话 400-7777-677-6008 075583344533 18924630893

产品详情

                                                               
SUT-IAD/8S/16S/32S语音网关

SUT-IAD/8S SUT-IAD/16S SUT-IAD/32S

8FXS 16FXS 32FXS

并发数 全并发
支持UDP、TCP、TL
S三种方式，支持RTP
透传和SRTP加密

支持G729、Alaw、Ul
aw、G726、G722、G
SM和ILBC

H.264和VP8



310*150*45 mm 440*195*45 mm 440*300*45 mm

产品说明：支持IMS注册转SIP支持IMS注册转模拟，点对点组网
标准1U机架式设计，采用ARM四核CPU、512MB RAM、4GB ROM。
具有1个WAN口，1个LAN口，1个USB存储拓展接口、1个SD/TF卡存储拓展接口。
具有高清语音，8FXS/16FXS/32FXS接口，内置来电显示等功能。IAD语音网关将模拟通话转移到SIP通话，普通模拟电话也能访问网络电话服务，为家庭、门店、商务差旅及企业和运营商用户的IP语音部署，提供了便捷、稳定、高性价比的通信解决方案
功能说明：
支持各类SIP电话终端，可通过宽带网络进行异地组网，将长途转变为市话或免费电话，降低通话费用。
根据现场的环境，灵活的调整设备数量及配置，通过SIP进行组网，实现高效部署。
提供直观Web网页配置，方便管理员进行本地或远程管理。
支持通话录音功能，录音可以存储到本地存储，也可以存储到扩展的网盘空间内，轻松的实现超大容量存储。
支持SIP协议，支持UDP、TCP、TLS三种方式，支持RTP透传和SRTP加密。
语音编码格式支持G729、Alaw、Ulaw、G726、G722、GSM和ILBC。
视频编码格式支持H264和VP8
支持NAT、支持会话定时器、抖动缓冲机制、回声抵消。
支持IPV4、IPV6、N2N VPN，支持DHCP、静态地址、PPPOE客户端。
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