
佳华智能卡定制PVC智能卡 vip会员卡 双面印刷智能卡

产品名称 佳华智能卡定制PVC智能卡 vip会员卡
双面印刷智能卡

公司名称 深圳市怡和佳华包装制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
规格:20*40（mm）
工作温度:60（℃）

公司地址 深圳市宝安区大浪街道高峰社区兴强工业区B栋5
楼南分隔体

联系电话 13602605211 18664575954

产品详情

承接会员卡、各式智能卡、磁条卡双面印刷及滴胶。

一、材质pvc厚度0.3-2mm

二、正反高清四色或专色印刷，可设计、大货样品迅速，样品费大货可退。

三、正反硬或软双面滴胶，可选用环氧树脂胶、uv树脂胶、pu聚氨酯胶等多种胶水，滴胶饱满立体。

四、成品可选择穿绳或钥匙链，入opp袋及您想要的包装方式。

   图片所示为智能卡的正反面滴胶效果，含吊绳或客户要求的钥匙扣图片，印刷精美的图片加上水晶
剔透的环氧或pu胶，让你的产品呼之欲出，这样的包装如何不让你的客户流连忘返呢！我厂的产品也大
批量的出口海外，我们总结的经验是酒香也要包装靓，我厂专业承接各类智能卡（有芯片或无芯片）成
品单，你只是提供您的设计，其他的事由我们来全程提供一站式服务。

制作工艺

 

⒈开模具。根据要求作出相应的效果图、采用电脑雕刻，开出相应模具。



⒉调色。根据图案要求调色，即调和pvc粉、植物油、pvc油、稳定剂，色膏，达到要求的颜色和硬度。

⒊做货。按图稿在模具的相应位置用针管注入原料，分层次在烤模台上经过高温（180－200攝氏度），
使液体材料凝固，根据产品情况一般要决定烘烤次数。每烤一次就要在湿毛巾上凉模降温，直至最后取
出样品。

  

⒋质检修边。每个产品都要做到无气泡、无沙眼、无混色、整体干净，毛边修剪细致方可符合标准。

  

⒌依照客人产品要求安装配件，完成装箱前的包装工作。

⒍按指定要求及重量装箱、发货。

 

"【佳华智能卡】定制PVC智能卡 vip会员卡 双面印刷智能卡厂家批发"的加工定制为是，规格是20*40（m
m），工作温度为60（℃），封装材料是pp袋独立包装，存储容量为100（bits），数据保存是3（年），
擦写寿命为50000（次），应用范围是银行卡、商务卡、公司卡、会员卡、购物卡、图书卡等，类型为PV
C卡，磁层构造是四层，用途为公交卡，是否定制是是，材质种类为塑料、树脂，摆挂形式是挂饰
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